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 DTC  23.249 

CBE26 
Boîtier de commande 

programmable 
 pour ventilo-convecteur et 
cassettes avec moteur EC 
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CBE26 boîtier de commande à bord 

· BoîtierÊdeÊcommandeÊmod.ÊCBE26 
(RégulateurÊprogrammableÊpourÊmoteursÊECÊ
avecÊboutonsÊmarche/arrêtÊ+Ê3ÊvitessesÊma-
nuelles/autoÊ+ÊÉcranÊd'affichageÊ+ÊThermos-
tatÊélectronique) 

· 2Ê visÊ (A+B)Ê pourÊ laÊ fixationÊ duÊ supportÊ duÊ
boîtierÊsurÊl'appareil 

· 1Ê ClipÊ (C)Ê pourÊ laÊ fixationÊ deÊ laÊ sondeÊ deÊ
températureÊsurÊl'appareil 

· 1ÊCollierÊdeÊserrageÊ(D) 

INSTALLATION 

1. InstallerÊleÊboîtierÊdeÊcommandeÊ(2ÊvisÊ:ÊA+B) 
2. FixerÊleÊclipÊ(C)ÊsurÊleÊperçageÊprévuÊsurÊlaÊcarrosserieÊdeÊl'appareil. 
3. InsérerÊleÊcapteurÊdeÊtempératureÊd'airÊ(mêmeÊperçageÊqueÊleÊpassageÊduÊcâbleÊduÊmoteur) 
4. FixerÊlaÊsondeÊdeÊtempératureÊsurÊleÊclipÊ(C)ÊàÊl'aideÊduÊcollierÊdeÊserrageÊ(D 
5. InsérerÊleÊconnecteurÊunidirectionnelÊduÊboîtierÊdeÊcommandeÊsurÊl'autotransformateurÊdeÊl'appareil. 

Détail des 3 perçages 
 (A+B+C) à utiliser 

COMPOSITION 
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DESCRIPTIF 

LaÊsérieÊCBEÊestÊuneÊgammeÊdeÊboîtiersÊdeÊcommandeÊdédiésÊuniquementÊàÊl'installationÊàÊbordÊdeÊl'appareil,ÊavecÊcon-
trôleÊélectronique.ÊLesÊboîtiersÊCBEÊs'intègrentÊparfaitementÊàÊl'intérieurÊdeÊlaÊcarrosserieÊduÊventilo-convecteurÊ(sousÊlaÊ
trappeÊlatéraleÊàÊcôtéÊdeÊlaÊgrille).Ê 

· BoîtierÊdeÊcommandeÊàÊbord,Êélectronique,ÊgrandÊécranÊ
LCD,Ê préprogrammé,Ê facilementÊ configurableÊ pourÊ ré-
pondreÊauxÊbesoinsÊdesÊdifférentsÊtypesÊd'installations. 

· ContrôleÊdeÊ laÊ vitesseÊ0...100%Êcontinue/modulante,ÊouÊ
manuelleÊ 3-Vit.Ê (avecÊ intervalleÊ paramétrableÊ entreÊ lesÊ
vitesses,ÊtempsÊdeÊpost-ventilation,Êetc.) 

· GestionÊ deÊ 1Ê ouÊ 2Ê vannesÊmodulantesÊ 0...10VdcÊ avecÊ
alimentationÊ 24VÊ (Mod.Ê VL-M010,Ê sansÊ transformateurÊ
230V-24V),ÊouÊ1ÊouÊ2ÊvannesÊON/OFFÊ(Mod.ÊVL-230V). 

· FonctionsÊ configurablesÊ :Ê "AvertissementÊ filtreÊ sale",Ê
"Anti-stratification",Ê "Économie",Ê "ContactÊ fenêtre",Ê
"LargeurÊdeÊ plageÊdeÊconsigne",Ê "CorrectionÊdeÊ laÊ tem-
pératureÊd'airÊmesurée",Ê"MoteurÊthermostatiqueÊouÊtou-
joursÊactif",Êetc. 

· GestionÊ deÊ laÊ bandeÊ proportionnelleÊ etÊ TempsÊ complé-
mentairesÊ(réglageÊP,ÊP+I) 

· CommutationÊÉté/HiverÊ configurableÊ :ÊManuel,ÊCentrali-
sé,ÊAutoÊavecÊZoneÊNeutreÊ(pourÊunitéÊ4Êtubes),ÊAutoÊenÊ
fonctionÊ deÊ laÊ températureÊ deÊ l'eauÊ (pourÊ appareilsÊ 2Ê
tubes,ÊsondeÊSND-W4Êobligatoire). 

· DisponibleÊ 1Ê cavalierÊ pourÊ leÊ blocÊ deÊ configurationÊ +Ê
quelquesÊ entréesÊ supplémentairesÊ (pastillesÊ sousÊ laÊ
carteÊélectronique)ÊpourÊlaÊgestionÊdeÊfonctionsÊaddition-
nellesÊ et/ouÊspécialesÊ (ÊCommutationÊÉté/HiverÊexterneÊ
ouÊ centralisée,Ê fonctionÊ ÉconomieÊ externeÊ ouÊ centrali-
sée,ÊcontactÊ fenêtre,Ê ...)Ê+Ê1ÊpontÊétancheÊpourÊadapterÊ
leÊrégulateurÊàÊuneÊalimentationÊ24V. 

· Compatibilité : 

- SND-A4 (sondeÊàÊdistance,Êincluse) 

- TM-32, TM-42 (thermostatsÊminimum,ÊenÊoption) 

- SND-W4 (sondeÊdeÊtempératureÊd'eau,ÊalternativeÊauÊ
TM,ÊenÊoption) 

SiÊlaÊsondeÊdeÊtempératureÊd'eauÊSND-W4ÊestÊinstal-
lée,Ê lesÊ fonctionsÊ suivantesÊ sontÊ disponiblesÊ :Ê Ther-
mostatÊ deÊ températureÊ minimaleÊ d'eauÊ chaudeÊ (T.Ê
réglable),ÊThermostatÊdeÊtempératureÊmaximaleÊd'eauÊ
froideÊ (T.Ê réglable),Ê CommutationÊ été/hiverÊ automa-
tiqueÊ enÊ fonctionÊ deÊ laÊ températureÊ d'eauÊ (pourÊ lesÊ
appareilsÊ àÊ 2Ê tubes,Ê T.Ê réglable),Ê AffichageÊ Oui/NonÊ
deÊlaÊtempératureÊd'eauÊ(pourÊlesÊappareilsÊàÊ2Êtubes,Ê
T.Êréglable). 

· Idéal pour le pilotage des appareils équipés de résistance électrique, grâce à la fonction de post-ventilation 
(obligatoire pour disposer de l'inertie thermique de la résistance). 

· Gestion de la résistance électrique en mode Chauffage (en alternative à la vanne d'eau chaude) ou en mode 
Intégration (en complément de la vanne d'eau chaude) 

CeÊboîtierÊdeÊcommandeÊestÊadaptéeÊauÊcontrôleÊdeÊ1ÊouÊ2ÊvannesÊmotoriséesÊ:ÊÉlectrothermiqueÊ230V,ÊpilotéÊenÊmodeÊ
Marche/ArrêtÊ(ON/OFF)Ê 

· Avertissement de filtre encrassé 

· Anti-stratification 

· Économie/nuit 

· Plage de température de consigne 

· Post-ventilation 

· Correction de la température d'air mesurée 

· Intervalle entre les vitesses automatiques 

· Temporisations d'intégration 

· "Moteur à commande thermostatique + vannes ther-
mostatiques" ou "uniquement vannes thermosta-
tiques, avec moteur toujours en marche". 

· etc. etc. 

Toutes les fonctions sont réglables/programmables et peuvent être activées/désactivées   
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SIGNIFICATION AFFICHAGE 
LeÊ thermostatÊestÊéquipéÊd'unÊécranÊLCDÊpermettantÊdeÊvisuali-
serÊlesÊtempératuresÊetÊlesÊréglages. 

GÉNÉRALITÉS 
CeÊdispositifÊestÊunÊthermostatÊélectroniqueÊpourÊleÊcontrôleÊdeÊ
laÊtempératureÊdansÊlesÊpiècesÊchaufféesÊouÊrefroidiesÊparÊdesÊ
ventilo-convecteurs.Ê IlÊ contrôleÊ enÊ continuÊ etÊ deÊmanièreÊ pro-
portionnelleÊl'ouvertureÊdeÊlaÊvanneÊetÊlaÊvitesseÊduÊventilateurÊ
surÊdesÊsortiesÊdeÊ0...10VÊafinÊdeÊrégulerÊlaÊtempératureÊdeÊlaÊ
pièceÊdeÊlaÊmanièreÊlaÊplusÊconfortable. 
LaÊ détectionÊ deÊ laÊ températureÊ ambianteÊ peutÊ êtreÊ effectuéeÊ
parÊlaÊsondeÊinterneÊouÊàÊdistanceÊ(enÊoption). 
 
DESCRIPTION DES COMMANDES 
LesÊcommandesÊduÊthermostatÊmisesÊàÊlaÊdispositionÊdeÊl'utili-
sateurÊsontÊauÊnombreÊdeÊcinq. 
 
- Touche "     " (Marche/Arrêt) 
PourÊ allumerÊ etÊ éteindreÊ leÊ thermostatÊ ;Ê lorsqueÊ l'appareilÊ estÊ
éteint,Ê l'écranÊ n'afficheÊ plusÊ aucuneÊ température,Ê tandisÊ queÊ
certainsÊ symbolesÊ peuventÊ resterÊ allumésÊ pourÊ indiquerÊ l'étatÊ
deÊlaÊsortieÊactive.ÊSiÊleÊthermostatÊestÊconfiguréÊpourÊmettreÊenÊ
œuvreÊ laÊ fonctionÊ 'Économie'Ê Ê (P17),Ê laÊ toucheÊ "Ê Ê Ê Ê "Ê permetÊ

d'activer/désactiverÊl'étatÊ"Économie"ÊselonÊleÊschémaÊsuivantÊ: 
-ÊTouche"     " (Vitesse) 
CetteÊ toucheÊ permetÊ deÊ modifierÊ leÊ réglageÊ deÊ laÊ vitesseÊ duÊ
ventilateurÊsouhaitée. 
ChaqueÊpressionÊsurÊlaÊtoucheÊ"ÊÊÊÊÊ"ÊmodifieÊlaÊvitesseÊduÊventi-

lateurÊselonÊleÊcycleÊsuivantÊ: 
1,Ê2ÊetÊ3ÊsontÊlesÊ3ÊvitessesÊfixesÊetÊAUTOÊestÊlaÊvitesseÊauto-
matique.ÊEnÊparticulier,Ê1Ê indiqueÊ laÊvitesseÊ laÊplusÊ faible,Ê2Ê laÊ
vitesseÊmoyenneÊetÊ3ÊlaÊvitesseÊlaÊplusÊélevée. 
ParÊconséquent,ÊleÊthermostat,Ês'ilÊestÊrégléÊsurÊl'uneÊdesÊtroisÊ
vitessesÊindiquéesÊci-dessus,ÊactiveraÊleÊventilateurÊenÊcasÊdeÊ
besoin,ÊtoujoursÊàÊlaÊmêmeÊvitesse. 
DansÊleÊcasÊoùÊleÊthermostatÊestÊconfiguréÊpourÊpiloterÊleÊventi-
lateurÊavecÊlaÊsortieÊproportionnelleÊ0...10V,ÊilÊseraÊpossibleÊdeÊ
configurerÊlesÊrégimesÊdeÊvitesseÊfixeÊcommeÊsouhaitéÊdansÊlesÊ
paramètresÊC11,ÊC12 etÊC13.Ê LeÊ paramètreÊC10 permetÊ deÊ
personnaliserÊ lesÊ vitessesÊ quiÊ peuventÊ êtreÊ rappeléesÊ parÊ laÊ
toucheÊ"ÊÊÊÊÊ"ÊetÊilÊestÊégalementÊpossibleÊd'activerÊl'étatÊARRÊTÊ
(OFF)Ê quiÊ permetÊ àÊ l'utilisateurÊ deÊ maintenirÊ leÊ ventilateurÊ
éteint. 

-ÊTouche "     " (Menu) 
CetteÊtoucheÊmodifieÊl'affichageÊ:ÊenÊappuyantÊuneÊfois,ÊlaÊtem-
pératureÊdeÊconsigneÊestÊaffichée.ÊSiÊleÊthermostatÊestÊconfigu-
réÊpourÊafficherÊlaÊtempératureÊdeÊdépartÊdeÊl'eau,Êcelle-ciÊs'affi-
cheraÊenÊappuyantÊuneÊnouvelleÊfoisÊsurÊlaÊtouche. 
LorsÊ duÊ changementÊ d'affichage,Ê leÊ thermostatÊ informeÊ deÊ laÊ
natureÊdeÊlaÊtempératureÊindiquéeÊlorsqueÊcelle-ciÊestÊdifférenteÊ
deÊlaÊtempératureÊambiante,ÊenÊallumantÊlesÊicônesÊsuivantesÊ: 

 
TempératureÊdeÊconsigne 
 
TempératureÊd'alimentationÊd'eau 

 
SiÊ l'onÊ appuieÊ plusieursÊ foisÊ surÊ laÊ touche,Ê l'affichageÊ passeÊ
d'uneÊtempératureÊàÊl'autre.ÊAprèsÊquelquesÊsecondesÊd'inacti-
vité,Êl'affichageÊrevientÊàÊlaÊtempératureÊambiante. 

-ÊTouche "   " et "   " 
CesÊ touchesÊ permettentÊ deÊ réglerÊ laÊ températureÊ ambianteÊ
souhaitéeÊ etÊ lesÊ paramètresÊ deÊ configuration.Ê EnÊ fonctionne-
mentÊnormal,ÊsiÊ l'onÊappuieÊsurÊ lesÊtouchesÊ" "ÊouÊ"Ê ",Ê
l'écranÊpasseÊàÊlaÊtempératureÊdeÊconsigneÊenÊaffichantÊlaÊnou-
velleÊ valeurÊ réglée.Ê DansÊ ceÊ casÊ également,Ê aprèsÊ quelquesÊ
secondesÊ d'inactivité,Ê l'écranÊ revientÊ àÊ laÊ températureÊ am-
biante. 

 SélectionÊautomatiqueÊduÊmodeÊchaud/froid. 
LeÊthermostatÊpeutÊcommuterÊautomatiquementÊleÊmodeÊchaud/
froid. 

 RéglageÊfixeÊdeÊlaÊpetiteÊvitesseÊduÊventilateurÊ(PV) 

 RéglageÊfixeÊdeÊlaÊvitesseÊmoyenneÊduÊventilateurÊ(MV) 

 RéglageÊfixeÊdeÊlaÊgrandeÊvitesseÊduÊventilateurÊ(GV) 

 
RéglageÊautomatiqueÊdeÊlaÊvitesseÊduÊventilateur. 

 LeÊthermostatÊestÊenÊétatÊdeÊconfiguration. 

 LeÊfiltreÊestÊobstruéÊetÊdoitÊêtreÊnettoyé. 

 LaÊfonctionÊn'estÊpasÊaccessible. 

 AffichageÊdeÊlaÊtempératureÊdeÊl'eauÊd'alimentation. 

 AffichageÊdeÊlaÊtempératureÊdeÊconsigne. 

 ContrôleÊdeÊlaÊtempératureÊenÊmodeÊ"économie". 

 ModeÊhors-gelÊactifÊ:ÊleÊthermostatÊseÊrègleÊsurÊlaÊtempératureÊ
deÊhors-gel. 

 RésistanceÊélectriqueÊenÊmarche. 

 ChauffageÊactivé. 

 ClimatisationÊactivée. 

 LeÊcontrôleÊestÊsuspenduÊ;ÊleÊcontactÊindiqueÊuneÊfenêtreÊou-
verte. 

 LaÊtempératureÊdeÊl'eauÊd'alimentationÊn'estÊpasÊsuffisammentÊ
chaudeÊ(enÊmodeÊchauffage)ÊouÊsuffisammentÊfroideÊ(enÊmodeÊ
climatisation). 

 LaÊrégulationÊestÊsuspendue,Êservo-contrôleÊ3ÊvoiesÊenÊcoursÊdeÊ
resynchronisation. 

 AlarmeÊouÊerreurÊdeÊconfigurationÊinstallateur. 

 AlarmeÊdeÊcondensationÊ:ÊlaÊrégulationÊestÊsuspendue. 

 AlarmeÊmoteur. 

 PrésenceÊdeÊpersonnesÊdansÊlaÊpièceÊ:ÊréactivationÊdeÊla 
régulationÊouÊsortieÊduÊmodeÊ"économie". 

 PersonneÊdansÊlaÊpièceÊ:ÊlaÊrégulationÊestÊsuspendueÊouÊleÊ
modeÊ"économie"ÊestÊactivé. 



DTC  23.249 5 

CBE26 boîtier de commande à bord 

LesÊsymbolesÊseÊ rapportantÊàÊ laÊsortieÊ d'uneÊ vanneÊproportion-
nelleÊs'allumentÊégalementÊsiÊlaÊvanneÊestÊenÊpositionÊd'ouvertureÊ
minimale. 

LesÊsymbolesÊpeuventÊaussiÊclignoterÊpourÊindiquerÊqueÊlaÊsortieÊ
concernéeÊdevraitÊêtreÊactivéeÊmaisÊqu'elleÊestÊmomentanémentÊ
interrompueÊparÊuneÊautreÊfonction. 

ParÊexemple,ÊlesÊsortiesÊsontÊinterditesÊdansÊcesÊsituationsÊ: 

-ÊLaÊfonctionÊthermostatÊminiÊ(TM)ÊÊinterditÊleÊventilateurÊ; 

- LeÊcontactÊdeÊfenêtreÊsuspendÊlaÊrégulation. 

L'écranÊafficheÊégalementÊdesÊsymbolesÊquiÊidentifientÊl'étatÊdesÊ
sortiesÊ:Ê leÊventilateurÊetÊ lesÊvannesÊouÊautresÊchargesÊconnec-
tées.Ê 
LesÊsymbolesÊ"vitesseÊduÊventilateur"ÊidentifientÊl'étatÊduÊventila-
teurÊ :Ê lorsqu'ilsÊsontÊ tousÊéteints,Ê ilsÊ indiquentÊqueÊ leÊventilateurÊ
estÊéteint,Êlorsqu'ilsÊsontÊallumés,ÊilsÊ indiquentÊqueÊleÊventilateurÊ
estÊalluméÊselonÊlesÊindicationsÊsuivantesÊ: 

VitesseÊ3 VitesseÊ1 VitesseÊ2 

L'affichageÊdesÊsymbolesÊÊ"ÊÊÊÊÊÊ"ÊetÊ"ÊÊÊÊÊÊÊ"ÊidentifieÊunÊétatÊdiffé-
rentÊdeÊlaÊsortieÊdeÊvanneÊenÊfonctionÊduÊtypeÊd'appareilsÊ: 

SystèmeÊàÊdeuxÊtubesÊ:  chauffage,ÊvanneÊouverteÊ 

climatisation,ÊvanneÊouverte 

SystèmeÊàÊquatreÊÊtubesÊ:  vanneÊ"chaud"Êouverte 

vanneÊ"froid"Êouverte 

SystèmeÊavecÊrésistanceÊ:  chauffage,ÊrésistanceÊenÊmarche 

climatisation,ÊvanneÊ"froid"Êou-
verte 

SystèmeÊavecÊrésistanceÊ
d'intégrationÊ: 

 chauffage,ÊvanneÊouverteÊ 

climatisation,ÊvanneÊouverte 

chauffage,ÊrésistanceÊenÊmarche 

SystèmeÊpompeÊàÊchaleurÊ:  vanneÊd'inversionÊchauffageÊ 

vanneÊd'inversionÊclimatisationÊ 

CompresseurÊactivé. 

ATTENTION  
- La sonde de température doit être installée de telle sorte 

qu'elle détecte correctement la température de l'eau 
même si le débit est interrompu par la vanne. 

- Ne pas connecter la même sonde à distance aux bornes 
de plusieurs thermostats. 

- Les sondes à distance, le contact bimétallique et le con-
tact de fenêtre branché au thermostat doivent être isolés 
de la terre et de la tension du réseau. 

- Le non-respect de ce point ou du précédent peut entraî-
ner des dommages irréversibles au produit. 

- Les sondes à distance, le contact bimétallique et le con-
tact de fenêtre doivent être doublement isolés (ou à isole-
ment renforcé) s'ils sont facilement accessibles. 

- S'il n'est pas possible de réaliser l'isolement renforcé du 
point précédent, alimenter le thermostat en basse tension 
24V (en respectant les règles de sécurité). 

- Raccorder l'appareil à l'alimentation électrique par l'inter-
médiaire d'un interrupteur omnipolaire conforme aux 
normes en vigueur et dont la distance d'ouverture des 
contacts est d'au moins 3 mm dans chaque pôle. 

- L'installation et le raccordement électrique de l'appareil 
doivent être effectués par du personnel qualifié et dans le 
respect des normes en vigueur. 

- Assurez-vous que le réseau est déconnecté avant d'effec-
tuer tout raccordement. 

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES 

L'appareilÊpeutÊêtreÊalimentéÊenÊ230VÊ50/60HzÊouÊ24V.50/60HzÊ 
· UnÊpontÊétancheÊ(PS1,ÊvoirÊFig.2)ÊestÊdisponibleÊàÊl'arrièreÊdeÊ
laÊcarteÊélectronique. 

· LeÊ contrôleurÊ standardÊ doitÊ êtreÊ alimentéÊ enÊ 230VÊ 50/60HzÊ
(PS1Êouvert).Ê 

· SiÊleÊpontÊestÊétaméÊ(=ÊPS2Êfermé),ÊleÊcontrôleurÊfonctionneraÊ
avecÊuneÊalimentationÊdeÊ24V. 

CommeÊ leÊmontreÊ laÊFig.1,Ê lesÊbornesÊd'alimentationÊsontÊ5(N)Ê
etÊ6(L). 
DansÊleÊcasÊd'uneÊalimentationÊenÊ230V,ÊilÊestÊimportantÊdeÊres-
pecterÊlaÊphaseÊetÊleÊneutre. 
AÊl'arrièreÊdeÊ laÊcarteÊélectronique,Ê ilÊyÊaÊ4ÊpointsÊd'entréeÊ(voirÊ
Fig.2)ÊpourÊdesÊconfigurationsÊspécialesÊ:Ê 
· M13ÊE/I,ÊentréeÊpourÊ laÊsélectionÊcentraliséeÊdeÊ laÊclimatisa-
tionÊetÊduÊchauffage.ÊDansÊ leÊcasÊoùÊ laÊsélectionÊcentraliséeÊ
deÊ laÊclimatisationÊ/ÊduÊchauffageÊn'estÊpasÊutilisée,ÊcetteÊen-
tréeÊpeutÊêtreÊutiliséeÊpourÊactiverÊleÊmodeÊÉconomie' 

· M14ÊECO,ÊentréeÊpourÊactiverÊleÊmodeÊÉconomie. 
· M15ÊCF,ÊpourÊconnecterÊunÊcontactÊdeÊfenêtre. 
· M16Ê COMÊ CF,Ê commun,Ê pourÊ connecterÊ unÊ contactÊ deÊ fe-
nêtre. 
EffectuerÊ lesÊconnexionsÊélectriquesÊconformémentÊauÊ sché-
maÊ deÊ câblageÊ CBE26-A...Ê (variantesÊ possiblesÊ CBE26-
A001...A011). 

 
Remarque :Êl'utilisation du contact de fenêtre est soumise à 
certaines restrictions. Lire soigneusement le paragraphe 
"ATTENTION" page 5. 
 
LaÊfonctionÊassociéeÊauxÊentréesÊdesÊpointsÊM13/EI,ÊM14/RDC-
ECOÊ etÊ M15-M16/CFÊ peutÊ êtreÊ modifiéeÊ dansÊ lesÊ paramètresÊ
C14,ÊC15 etÊC16. 
- LesÊ signauxÊ auxÊ pointsÊ M13/EIÊ etÊ M14/RDC-ECOÊ peuventÊ

êtreÊconnectésÊauxÊpointsÊM13/EIÊetÊM14/RDC-ECOÊd'autresÊ
thermostatsÊdansÊleÊmêmeÊbâtimentÊ(fonctionÊE/IÊcentralisée).Ê 
UneÊsondeÊexterneÊdeÊ températureÊambianteÊpeutÊ êtreÊ rac-
cordéeÊviaÊleÊconnecteurÊRS. 

- LesÊbornesÊ11ÊetÊ12ÊconstituentÊuneÊentréeÊàÊ laquelleÊ ilÊestÊ
possibleÊdeÊconnecterÊdifférentsÊ typesÊdeÊsondesÊ(SND-W4)Ê
pourÊréaliserÊdesÊfonctionsÊspécialesÊ:ÊuneÊsondeÊdeÊtempé-
ratureÊd'eauÊ (SND-W4)ÊpeutÊêtreÊconnectéeÊpourÊ réaliserÊ laÊ
fonctionÊ"ÊCommutationÊ "Êet/ouÊ "Ê thermostatÊminimumÊ"Ê ;ÊouÊ
bienÊ unÊ thermostatÊ bimétalliqueÊ (TM-32,Ê TM-42)Ê peutÊ êtreÊ
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connectéÊavecÊ laÊ fonctionÊ "Ê thermostatÊminimumÊ".ÊEnÊ fonc-
tionÊdeÊlaÊconfiguration,ÊvousÊchoisissezÊleÊtypeÊdeÊsondeÊqueÊ
vousÊsouhaitezÊutiliserÊ(P08). 

- L'appareilÊ permetÊ deÊ commanderÊ unÊ moteurÊ deÊ ventilateurÊ
électroniqueÊ(moteurÊEC)ÊouÊunÊmoteurÊdeÊventilateurÊàÊtroisÊ
vitessesÊ àÊ courantÊ alternatif.Ê LeÊ paramètreÊ P05 permetÊ deÊ
choisirÊ entreÊ laÊ sortieÊ proportionnelleÊ 0-10VÊpourÊ unÊmoteurÊ
électroniqueÊetÊ lesÊ troisÊsortiesÊ relaisÊpourÊunÊmoteurÊàÊ troisÊ
vitesses.ÊDansÊ leÊ casÊ deÊ l'utilisationÊdeÊ laÊ sortieÊ proportion-
nelle,ÊleÊsignalÊ0-10VÊseraÊdisponibleÊàÊlaÊborneÊ9ÊetÊlaÊterreÊ
deÊréférenceÊàÊlaÊborneÊ10,ÊconnectezÊleÊmoteurÊélectroniqueÊ
commeÊindiquéÊdansÊleÊdiagrammeÊCBE26-A001.ÊSiÊlesÊtroisÊ
sortiesÊ deÊ relaisÊ sontÊ utiliséesÊ pourÊ unÊ moteurÊ àÊ troisÊ vi-
tesses,ÊlesÊsortiesÊsontÊdisponiblesÊauxÊbornesÊ1,Ê2ÊetÊ3Êtan-
disÊ queÊ laÊ borneÊ 4Ê estÊ communeÊ auxÊ relais,Ê connectezÊ leÊ
moteurÊ àÊ troisÊ vitessesÊ commeÊ indiquéÊ dansÊ leÊ schémaÊ
CBE26-A009. 

- LesÊ sortiesÊpourÊ leÊ ventilateur,Ê bornesÊ1ÊàÊ4,Ê sontÊ horsÊ ten-
sionÊ etÊ isoléesÊ duÊ resteÊ duÊ thermostat.Ê IlÊ estÊ doncÊ possibleÊ
d'alimenterÊleÊthermostatÊenÊbasseÊtensionÊTBTSÊ(24V)ÊetÊdeÊ
piloterÊsimultanémentÊunÊventilateurÊenÊhauteÊtensionÊ(230V).Ê
DansÊ ceÊ cas,Ê ilÊ estÊ nécessaireÊ deÊmaintenirÊ uneÊ séparationÊ
entreÊ lesÊ câblesÊ TBTSÊ 24VÊ etÊ 230VÊ conformémentÊ auxÊ
normesÊenÊ vigueur.Ê EnÊ particulier,Ê ilÊ estÊ nécessaireÊ deÊ fixerÊ
lesÊgroupesÊdeÊcâblesÊàÊl'aideÊdeÊcolliersÊdeÊserrage,ÊenÊsé-
parantÊlesÊfilsÊTBTSÊdesÊautres,ÊdeÊsorteÊqueÊsiÊunÊfilÊestÊacci-
dentellementÊdéconnecté,ÊcelaÊneÊréduiseÊpasÊleurÊisolementÊ
TBTS. 

- LeÊdispositifÊpeutÊpiloterÊunÊouÊdeuxÊactionneursÊproportion-
nelsÊ 0...10VÊ ouÊ unÊ ouÊ deuxÊ actionneursÊ Marche/Arrêt.Ê LesÊ
sortiesÊpourÊlesÊactionneursÊMarche/ArrêtÊneÊsontÊdisponiblesÊ
queÊ lorsqueÊ leÊmoteurÊestÊdeÊtypeÊproportionnel,Êc'est-à-direÊ
lorsqueÊlesÊsortiesÊdeÊrelaisÊneÊsontÊpasÊoccupéesÊpourÊpilo-
terÊleÊmoteurÊàÊtroisÊvitesses. 

- LaÊ sortieÊ chaudÊ 0...10VÊ proportionnelleÊ estÊ disponibleÊ àÊ laÊ
borneÊ7ÊetÊ laÊsortieÊ froidÊàÊ laÊborneÊ8,ÊdiagrammesÊCBE26-
A008,ÊCBE26-A011.Ê 

- DansÊleÊcasÊd'unÊsystèmeÊàÊdeuxÊtubes,ÊuneÊseuleÊvanneÊestÊ
utiliséeÊpourÊleÊchaudÊetÊleÊfroidÊet,ÊdansÊceÊcas,ÊleÊsignalÊdeÊ
commandeÊ seraÊ leÊ signalÊ chaudÊ àÊ laÊ borneÊ 7,Ê schémasÊ
CBE26-A007,ÊCBE26-A010.Ê 

- PourÊtousÊlesÊsignauxÊ0...10VÊ(vannesÊetÊventilateur),ÊlaÊTerreÊ
deÊréférenceÊestÊdisponibleÊàÊlaÊborneÊ10,ÊnotezÊqueÊlaÊTerreÊ
estÊ électriquementÊ connectéeÊ àÊ laÊ borneÊ d'alimentationÊ
NeutreÊ5.Ê 

- LorsÊ deÊ laÊ connexionÊ desÊ actionneurs,Ê suivreÊ lesÊ schémasÊ
CBE26-A012ÊetÊCBE26-A013Ês'ilsÊsontÊalimentésÊenÊ24VÊtoutÊ
ouÊ rien,Ê suivreÊ lesÊ schémasÊ CBE26-A002Ê etÊ CBE26-A003Ê
s'ilsÊsontÊalimentésÊenÊ230VÊtoutÊouÊrien.Ê 

- Normalement,Ê lesÊ actionneursÊ 0...10VÊ n'ontÊ queÊ 3Ê filsÊ deÊ
branchementÊ carÊ laÊ TerreÊ duÊ signalÊ d'entréeÊ estÊ connectéeÊ
enÊ interneÊàÊ l'unÊdesÊdeuxÊ filsÊd'alimentationÊ (Neutre).ÊDansÊ
ceÊ cas,Ê ilÊ n'estÊ pasÊ nécessaireÊ deÊ connecterÊ laÊ borneÊ 10Ê
(Ê TerreÊ duÊ signalÊ deÊ sortie)Ê carÊ l'actionneurÊ utiliseÊ laÊ borneÊ
d'alimentationÊ NeutreÊ commeÊ Terre,Ê ilÊ fautÊ doncÊ s'assurerÊ
qu'elleÊestÊbienÊconnectéeÊàÊlaÊborneÊ5.Ê 

- SiÊdesÊvannesÊtoutÊouÊrienÊsontÊutilisées,Ê laÊsortieÊchaudÊestÊ
disponibleÊ àÊ laÊ borneÊ 1Ê etÊ laÊ sortieÊ froidÊ àÊ laÊ borneÊ 2Ê
(diagrammeÊCBE26-A003).Ê 

- DansÊleÊcasÊd'unÊsystèmeÊàÊdeuxÊtubes,ÊuneÊseuleÊvanneÊestÊ
connectéeÊ àÊ laÊ sortieÊ chaudÊ commeÊ dansÊ leÊ diagrammeÊ
CBE26-A002.Ê 

- IlÊ estÊ possibleÊ deÊ contrôlerÊ desÊ systèmesÊ avecÊ différentsÊ
typesÊ deÊ vannesÊ pourÊ leÊ chaudÊ etÊ leÊ froid,Ê commeÊ parÊ
exempleÊlaÊsortieÊchaudÊON/OFFÊetÊlaÊsortieÊfroidÊproportion-
nelleÊ0...10V.Ê 

- SiÊ leÊsystèmeÊcomprendÊuneÊrésistanceÊélectriqueÊd'intégra-
tionÊouÊàÊ laÊ placeÊdeÊ laÊ vanneÊchaud,ÊseÊ connecterÊcommeÊ
dansÊleÊdiagrammeÊCBE26-A005ÊouÊCBE26-A006. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Alimentation électrique 230VÊ-15%Ê+10%Ê50/60Hz 
ouÊ24VÊ-15%Ê+10%Ê50/60Hz 

Puissance absorbée 1,2ÊW 

Température de l'air ambiant (SND-A4, standard)  

-ÊPlageÊdeÊréglage 
-ÊTypeÊdeÊsondeÊ 
-ÊPrécisionÊ 
-ÊRésolutionÊ 
-ÊPlageÊd'affichageÊ 
-ÊHystérésis 

5°CÊ..Ê35°CÊ(réglable) 
NTCÊ10kΩÊ@Ê25°CÊ±1% 
±Ê1°CÊ 
0,1°C 
-10°CÊ...Ê+50°C 
RéglableÊ0,2Ê...Ê1,0Ê°C 

Température d'entrée d'eau SND-W4, en option) 

-ÊTypeÊdeÊsondeÊ 
-ÊPrécision 
-ÊRésolutionÊ 
-ÊPlageÊd'affichageÊ 
-ÊHystérésis 

NTCÊ10kΩÊ@Ê25°CÊ±1% 
±Ê1Ê°C 
1Ê°C 
0°CÊ..Ê99Ê°C 
2°C 

Sorties proportionnelles  
-ÊPlageÊdeÊsignalÊ 
-ÊPrécisionÊduÊsignal 

 
0..10ÊVdc 
±Ê0,26ÊVdc 

Impédance minimale de l'actionneur  
-Ê1ÊsortieÊ0..10VÊ 
-Ê2ÊsortiesÊ0..10VÊ 
-Ê3ÊsortiesÊ0..10V 

 
1850ÊOhm 
3700ÊOhm 
5550ÊOhm 

Caractéristiques des contacts  3(1)AÊ@Ê250V~ 

ClasseÊdeÊprotectionÊ 
TypeÊd'action 
CatégorieÊdeÊsurtension 

IPÊ20 
1 
II 

DegréÊdeÊpollution 
IndiceÊdeÊsuiviÊ(PTI)Ê 
ClasseÊdeÊprotectionÊcontreÊlesÊchocsÊ
électriques 
TensionÊd'impulsionÊnominale 
NombreÊdeÊcyclesÊmanuels 
NombreÊdeÊcyclesÊautomatiques 

2 
175 
IIÊÊ(ÊÊÊÊÊÊ)Ê 
 
2500V 
50000 
100000 

Classe de logiciel A 

TensionÊd'essaiÊ 
CourantÊd'essaiÊ 
ExclusionÊmodeÊdéfautÊ"court-circuit"Ê 
TempératureÊd'essaiÊdeÊlaÊsphèreÊ 

230VÊ50Hz 
34mA 
ToléranceÊdistanceÊÊ±0,15mmÊ 
75Ê°C 

TempératureÊdeÊfonctionnement 
TempératureÊdeÊstockageÊ 
LimitesÊd'humidité 

0°CÊ..Ê40°C 
-10°CÊ..Ê+50°C 
20%Ê..Ê80%ÊRHÊ(sansÊcon-
densats) 

Boîtier  

-ÊMatériauÊ 
-ÊCouleurÊ 

ABSÊ+ÊPC,ÊV0ÊAutoextinguibleÊ
BlancÊsignalÊ(similaireÊàÊ
RAL9003) 

-ÊClassification 
-ÊContributionÊàÊl'efficacitéÊénergétique 

VÊ 
3% 

Classification selon le règlement 2013.811.CE  
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- Fonction "avertissement filtre sale"  
- L'entréeÊactiveÊ l'avertissementÊ filtreÊsale,Ê l'icôneÊduÊ filtreÊclignoteÊsurÊ
l'écran.Ê"ÊÊÊÊÊ". 

- Fonction de contrôle du régime moteur 
- CetteÊfonctionÊpermetÊdeÊcontrôlerÊlaÊrotationÊduÊventilateurÊenÊmesu-
rantÊlaÊvitesseÊduÊmoteur.ÊLaÊfonctionÊneÊpeutÊêtreÊconfiguréeÊqueÊsurÊ
l'entréeÊM15-M16/CF.ÊLeÊcapteurÊdeÊvitesseÊduÊmoteurÊdoitÊêtreÊcon-
nectéeÊ àÊ laÊ borneÊ M15-M16/CF.Ê LorsqueÊ leÊ ventilateurÊ estÊ misÊ enÊ
marche,Ê leÊ thermostatÊ vérifieÊ queÊ leÊmoteurÊ tourneÊ etÊ neÊ resteÊ pasÊ
bloqué,ÊenÊvérifiantÊqueÊ laÊ fréquenceÊduÊsignalÊestÊcompriseÊentreÊ1Ê
etÊ255ÊcommutationsÊparÊseconde.ÊEnÊcasÊd'erreur,Êl'icôneÊ"ÊÊÊÊÊ"Ês'al-
lumeÊsurÊl'écranÊetÊtouteÊsortieÊdeÊrésistanceÊestÊinterrompue. 

 
SORTIE 3 
LeÊ thermostatÊ peutÊ piloterÊ laÊ sortieÊ 3Ê pourÊ exécuterÊ uneÊ fonctionÊ spé-
cialeÊ;ÊelleÊestÊconfiguréeÊdansÊleÊparamètreÊC23 etÊleÊtableauÊ6ÊmontreÊ
lesÊfonctionsÊquiÊpeuventÊêtreÊutilisées.ÊLaÊsortieÊ3Ên'estÊpasÊdisponibleÊ
lorsqueÊ l'onÊ utiliseÊ lesÊ troisÊ relaisÊ pourÊ piloterÊ unÊ ventilateurÊ àÊ troisÊ vi-
tessesÊ(AC)ÊetÊlorsqueÊl'onÊconfigureÊunÊsystèmeÊavecÊrésistanceÊélec-
triqueÊd'intégration. 
 
LesÊfonctionsÊquiÊpeuventÊêtreÊutiliséesÊsontÊlesÊsuivantesÊ: 
- VentilateurÊ:ÊLaÊsortieÊestÊactiveÊlorsqueÊleÊventilateurÊàÊcommutationÊ
électroniqueÊestÊenÊmarche,ÊquelleÊqueÊsoitÊlaÊvitesse. 

- VannesÊ :ÊLaÊsortieÊestÊactiveÊ lorsqueÊ laÊvanneÊestÊouverte.ÊDansÊ leÊ
casÊ d'unÊ systèmeÊ àÊ 4Ê tubes,Ê laÊ sortieÊ estÊ activeÊ lorsqueÊ l'uneÊ desÊ
deuxÊvannesÊestÊouverte. 

- MARCHE/ARRÊT (ON/OFF)Ê:ÊLaÊsortieÊestÊactiveÊlorsqueÊleÊthermos-
tatÊestÊenÊmarche.Ê 

- ÉconomieÊ :Ê LaÊ sortieÊ estÊ activeÊ lorsqueÊ leÊ thermostatÊ estÊ enÊmodeÊ
basseÊconsommation,Êc'est-à-direÊenÊmodeÊéconomieÊouÊéteint.Ê 

- Été/hiverÊ :Ê LaÊ sortieÊ estÊ activeÊ lorsqueÊ leÊ thermostatÊ estÊ enÊmodeÊ
chauffageÊ(hiver). 

- Répétition de l'état de l'entréeÊ:ÊLaÊsortieÊrépèteÊl'étatÊd'uneÊentréeÊ 
M13/EI,ÊM14/RDC-ECOÊetÊM15-M16/CF.ÊLaÊsortieÊestÊactiveÊlorsqueÊ
l'entréeÊestÊfermée. 

 
CONTRÔLE DE LA SORTIE PROPORTIONNELLE 0..10V 
IlÊ estÊ possibleÊ deÊ brancherÊ plusÊ d'unÊ actionneurÊ surÊ laÊ mêmeÊ sortieÊ
0..10V,ÊmaisÊilÊfautÊs'assurerÊqueÊlaÊsortieÊn'estÊpasÊsurchargéeÊetÊqueÊ
l'impédanceÊduÊgroupeÊd'actionneursÊn'estÊpasÊinférieureÊàÊl'impédanceÊ
minimaleÊqueÊleÊthermostatÊpeutÊpiloterÊ(voirÊleÊparagrapheÊ"Êcaractéris-
tiquesÊtechniquesÊ").ÊLeÊthermostatÊcontrôleÊenÊpermanenceÊlesÊsortiesÊ
0..10VÊetÊs'ilÊdétecteÊuneÊsurcharge,ÊilÊsignaleÊl'anomalieÊsurÊl'écranÊenÊ
allumantÊlesÊicônesÊ"ÊÊÊÊÊ"ÊenÊcasÊdeÊproblèmeÊsurÊuneÊsortieÊdeÊvanneÊ
chaudÊouÊfroid,Ê0..10V,ÊÊ"ÊÊÊÊÊÊ"ÊenÊcasÊdeÊproblèmeÊsurÊlaÊsortieÊventila-
teurÊ0..10VÊEnÊcasÊdeÊproblèmeÊsurÊlaÊsortieÊventilateurÊdansÊunÊappa-
reilÊ avecÊ résistanceÊélectrique,Ê laÊsortieÊ résistanceÊestÊégalementÊcou-
pée. 
 
CONSIGNE DE TEMPÉRATURE 
LeÊthermostatÊenregistreÊlaÊtempératureÊambianteÊetÊlaÊtempératureÊdeÊ
l'eauÊdeÊdépartÊ dansÊ leÊ ventilo-convecteurÊ àÊ l'aideÊdeÊsondesÊdeÊ typeÊ
NTC.ÊLaÊ températureÊambianteÊestÊ relevéeÊetÊaffichéeÊavecÊ laÊ résolu-
tionÊ décriteÊ ci-dessusÊ dansÊ laÊ plageÊ 10°C...+50°C. 
LaÊ températureÊ ambianteÊ estÊ toujoursÊ relevéeÊ parÊ laÊ sondeÊ externeÊ
"SND-A4"Ê connectéeÊ auÊ connecteurÊ RSÊ (SA). 
LeÊparamètreÊP11ÊdeÊlaÊ"configurationÊ installateur"ÊresteÊtoujoursÊàÊ"1"Ê
pourÊ sélectionnerÊ laÊ sondeÊ externeÊ etÊ neÊ peutÊ pasÊ êtreÊ modifié. 
LaÊtempératureÊdeÊl'eauÊdeÊdépartÊdansÊleÊventilo-convecteurÊestÊdétec-
téeÊparÊuneÊsondeÊexterneÊdeÊtypeÊNTCÊ(SND-W4)ÊetÊpeutÊêtreÊaffichéeÊ
avecÊuneÊrésolutionÊd'unÊdegréÊdansÊlaÊplageÊ0°C...99°C. 
LaÊsondeÊdeÊtempératureÊpeutÊneÊpasÊêtreÊconnectéeÊsiÊleÊsystèmeÊneÊ
leÊnécessiteÊpas.ÊPourÊl'activationÊdeÊlaÊfonctionÊdeÊlaÊsondeÊd'alimenta-
tion,ÊseÊréférerÊàÊceÊquiÊestÊdécritÊdansÊleÊparagrapheÊ"Fonction du ther-
mostat mini".Ê SiÊ laÊ températureÊ ambianteÊ ouÊ laÊ températureÊ deÊ l'eauÊ
d'alimentationÊ estÊ enÊ dehorsÊ deÊ laÊ plageÊ deÊ fonctionnement,Ê l'écranÊ
afficheÊ"ÊOr "Ê(outÊofÊrange)Êlorsqu'onÊtenteÊdeÊl'afficher.ÊSiÊlaÊsondeÊestÊ
interrompueÊouÊcourt-circuitée,Êl'écranÊafficheÊ"EEE"Ê(erreur)ÊetÊlesÊfonc-
tionsÊliéesÊàÊcetteÊinformationÊneÊsontÊpasÊexécutées. 
 
 

ANNEXE 1 :  
 
SÉLECTION CHAUFFAGE/CLIMATISATION 
LeÊmodeÊdeÊclimatisationÊ (été)ÊouÊdeÊchauffageÊ (hiver)ÊestÊsélectionnéÊ
enÊappuyantÊsurÊlaÊtoucheÊdeÊmenuÊ"ÊÊÊÊÊ"ÊpendantÊquelquesÊsecondesÊ
jusqu'àÊceÊqueÊl'écranÊafficheÊl'unÊdesÊmessagesÊsuivantsÊindiquantÊl'étatÊ
actuellementÊrégléÊ: 
 HEA      :Ê ModeÊchauffageÊ(hiver) 
 COO     :Ê ModeÊdeÊclimatisationÊ(été) 
Ensuite,ÊuneÊpressionÊsurÊlaÊtoucheÊ"ÊÊÊÊÊ"ÊouÊ"ÊÊÊÊÊ"ÊouÊ"ÊÊÊÊÊÊ",ÊmodifieÊleÊ
réglageÊenÊpassantÊduÊchauffageÊàÊlaÊclimatisation. 
EnÊappuyantÊsurÊ lesÊautresÊboutons,ÊonÊquitteÊ leÊmenuÊdeÊsélectionÊenÊ
mémorisantÊ leÊ choixÊ effectué.Ê SiÊ leÊ thermostatÊ estÊ configuréÊ pourÊ laÊ
sélectionÊautomatiqueÊouÊcentraliséeÊchauffage/climatisation,ÊilÊn'estÊpasÊ
possibleÊ deÊ modifierÊ laÊ sélectionÊ chauffage/climatisationÊ etÊ l'écranÊ af-
ficheÊl'icôneÊ"ÊÊÊÊ"ÊquiÊclignote. 
 
ENTRÉE ALIMENTATION EAU 
L'appareilÊdisposeÊd'uneÊentréeÊpourÊlaÊsondeÊdeÊtempératureÊd'alimen-
tationÊ deÊ l'eauÊ :Ê lorsqueÊ cetteÊ dernièreÊ estÊ utilisée,Ê leÊ thermostatÊ peutÊ
déterminerÊautomatiquementÊs'ilÊestÊrégléÊenÊmodeÊ"climatisation"ÊetÊdoitÊ
doncÊrefroidir,ÊouÊs'ilÊestÊenÊmodeÊ"chauffage"ÊetÊdoitÊdoncÊchaufferÊ:ÊenÊ
pratique,Êl'appareilÊexécuteÊuneÊfonctionÊdeÊ"commutation"ÊautomatiqueÊ
surÊ laÊ baseÊdeÊ laÊ températureÊ deÊ l'eau.ÊCetteÊ détectionÊestÊ égalementÊ
utiliséeÊpourÊexécuterÊlaÊfonctionÊ"thermostatÊmini".ÊEnÊremplacementÊduÊ
capteurÊ deÊ température,Ê unÊ thermostatÊ bimétalliqueÊ (TM-32,Ê TM-42)ÊÊ
peutÊ êtreÊ connectéÊ àÊ laÊ mêmeÊ entréeÊ pourÊ exécuterÊ laÊ fonctionÊ
"thermostatÊmini". 
 
ENTRÉES EXTERNES - BORNES M13/EI, M14/RDC-ECO e M15-
M16/CF  
LeÊ thermostatÊ disposeÊdeÊ troisÊ entréesÊexternesÊauxquellesÊ ilÊ estÊpos-
sibleÊ d'associerÊ différentesÊ fonctionsÊ viaÊ lesÊ paramètresÊ C17,Ê C18 etÊ
C19.Ê LesÊ signauxÊ auxÊ bornesÊM13/EIÊ etÊM14/RDC-ECOÊ peuventÊ êtreÊ
connectésÊ auxÊ bornesÊ M13/EIÊ etÊ M14/RDC-ECOÊ d'autresÊ thermostatsÊ
dansÊ leÊ mêmeÊ bâtimentÊ pourÊ exécuterÊ desÊ fonctionsÊ centralisées.Ê LeÊ
signalÊ àÊ laÊ borneÊM15/CF,ÊM16/COM-CFÊneÊpeutÊ pasÊêtreÊconnectéÊ àÊ
d'autresÊthermostats.Ê 
 
LesÊ fonctionsÊ quiÊ peuventÊ êtreÊ associéesÊ auxÊ entréesÊ sontÊ lesÊ sui-
vantesÊ: 
- Fonction été/hiver centraliséeÊ :ÊdansÊuneÊ installationÊoùÊ ilÊyÊaÊplu-
sieursÊthermostatsÊdansÊunÊbâtiment,Ê l'ÊentréeÊcentraliséeÊdeÊchaqueÊ
thermostatÊpeutÊêtreÊconnectéeÊensembleÊetÊcontrôléeÊparÊ l'unitéÊdeÊ
chauffageÊcentral.ÊDeÊcetteÊmanière,Ê l'unitéÊdeÊchauffageÊcentralÊdé-
cideÊsiÊ lesÊthermostatsÊdoiventÊêtreÊréglésÊenÊmodeÊchauffageÊouÊenÊ
modeÊclimatisation. 

- Fonction économie :ÊL'entréeÊpeutÊactiver/désactiverÊ leÊmodeÊéco-
nomieÊ (voirÊ laÊ sectionÊ "FonctionÊ économie").Ê L'icôneÊ suivanteÊ peutÊ
êtreÊassociéeÊàÊcetteÊ fonctionÊ :Ê "Ê Ê Ê Ê ".ÊLeÊ thermostatÊestÊ sensibleÊauÊ
changementÊd'étatÊdeÊ l'entréeÊetÊnonÊauÊniveau,Ê ilÊ estÊdoncÊ toujoursÊ
possibleÊdeÊchangerÊl'étatÊd'économieÊduÊthermostatÊviaÊlaÊtoucheÊÊ 
"ÊÊÊÊÊ"Ê(s'ilÊestÊactivé). 

- Fonction arrêt de régulation :ÊL'entréeÊpeutÊsuspendreÊouÊréactiverÊ
laÊ régulationÊ deÊ laÊ températureÊ ambiante.Ê LorsqueÊ laÊ régulationÊ estÊ
suspendue,Ê leÊventilateurÊ resteÊéteint,Ê lesÊvannesÊ restentÊ ferméesÊetÊ
lesÊsymbolesÊcorrespondantsÊsurÊl'écranÊclignotent.ÊL'uneÊdesÊicônesÊ
suivantesÊpeutÊêtreÊassociéeÊàÊcetteÊfonctionÊ:Ê"ÊÊÊÊÊ"ÊouÊ"ÊÊÊÊÊÊ"ÊouÊ"ÊÊÊÊÊ". 

- EnÊ configurantÊ uneÊ entréeÊ avecÊ laÊ fonctionÊ "contrôleÊ d'arrêt"Ê avecÊ
l'icôneÊ"ÊÊÊÊÊ"ÊlaÊfonctionÊ"contactÊfenêtre"ÊestÊactivée.ÊEnÊraccordantÊunÊ
contactÊ deÊ fenêtreÊ àÊ l'entrée,Ê lorsqueÊ laÊ fenêtreÊ estÊ ouverte,Ê l'icôneÊÊ
 "ÊÊÊÊÊÊ"Ês'allumeÊsurÊl'écranÊetÊlaÊrégulationÊdeÊlaÊtempératureÊambianteÊ
estÊsuspendue.ÊRemarqueÊ:ÊilÊexisteÊdesÊlimitesÊàÊl'utilisationÊduÊcon-
tactÊdeÊfenêtre.ÊLire soigneusement le paragraphe "ATTENTION". 

- Fonction MARCHE / ARRÊT (ON / OFF) du thermostat 
- L'entréeÊ permetÊ d'allumerÊ ouÊ d'éteindreÊ leÊ thermostatÊ commeÊsiÊ l'onÊ
avaitÊappuyéÊsurÊlaÊtoucheÊ"ÊÊÊÊÊ".ÊLeÊthermostatÊestÊsensibleÊauÊchan-
gementÊ d'étatÊ deÊ l'entréeÊ etÊ nonÊ auÊ niveau,Ê etÊ ilÊ estÊ doncÊ toujoursÊ
possible,ÊviaÊlaÊtoucheÊ"ÊÊÊÊÊ"Ê(s'ilÊestÊactivé),ÊdeÊchangerÊl'étatÊon/offÊduÊ
thermostat. 

- Fonction "alarme moteur" 
- L'entréeÊallumeÊl'icôneÊ"ÊÊÊÊÊÊ"ÊsurÊl'écran.ÊLorsqueÊl'alarmeÊestÊactive,Ê
laÊsortieÊd'uneÊéventuelleÊrésistanceÊestÊcoupée. 

- Fonction "alarme résistance"Ê 
- LorsqueÊ l'alarmeÊestÊactive,Ê lesÊsymbolesÊ"Ê ÊÊÊÊ "Ê+Ê"Ê ÊÊ"ÊclignotentÊsurÊ
l'écranÊetÊlaÊsortieÊdeÊlaÊrésistanceÊestÊinterrompue. 
LeÊthermostatÊdeÊsécuritéÊdeÊlaÊrésistanceÊpeutÊêtreÊconnectéÊàÊcetteÊ
entrée. 
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FONCTION MINI DU THERMOSTAT 
LaÊ fonctionÊdeÊ thermostatÊminiÊpermetÊd'interrompreÊ leÊ fonctionnementÊ
duÊventilateurÊlorsque,ÊenÊmodeÊchauffage,Êl'eauÊd'alimentationÊn'estÊpasÊ
assezÊchaude.ÊPourÊréglerÊcetteÊfonction,ÊilÊfautÊraccorderÊuneÊsondeÊdeÊ
températureÊou,ÊalternativementÊetÊsurÊlesÊmêmesÊbornes,ÊunÊthermos-
tatÊbimétallique. 
SiÊ laÊ sondeÊestÊ utilisée,Ê leÊ paramètreÊP23 permetÊ deÊdéfinirÊ leÊ seuilÊ àÊ
partirÊ duquelÊ laÊ sondeÊ peutÊ différencierÊ uneÊ eauÊ suffisammentÊ chaudeÊ
d'uneÊeauÊquiÊneÊl'estÊpas.ÊSiÊcetteÊfonctionÊn'estÊpasÊsouhaitée,ÊunÊseuilÊ
trèsÊbasÊpeutÊêtreÊdéfiniÊpourÊleÊparamètreÊP23Ê(0). 
SiÊvousÊsouhaitezÊutiliserÊunÊthermostatÊbimétalliqueÊTM-32,ÊTM-42)Ê 
pourÊcetteÊfonction,ÊvousÊdevezÊréglerÊleÊparamètreÊP08 surÊlaÊvaleurÊ2,Ê
deÊsorteÊqueÊleÊventilateurÊneÊsoitÊactivéÊqueÊlorsqueÊleÊcontactÊbimétal-
liqueÊestÊ fermé.ÊAvecÊcetteÊ dernièreÊ option,Ê ilÊ n'estÊ pasÊpossibleÊ d'affi-
cherÊlaÊtempératureÊd'alimentationÊniÊd'exécuterÊlaÊfonctionÊdeÊcommuta-
tionÊautomatique. 
PourÊréglerÊlesÊparamètresÊdesÊfonctionsÊci-dessus,ÊseÊréférerÊàÊceÊquiÊ
estÊdécritÊdansÊlaÊsectionÊ"ConfigurationÊinstallateur".Ê 
LaÊfonctionÊ"thermostatÊmini"ÊestÊégalementÊdisponibleÊenÊmodeÊclimati-
sation,Ê auquelÊ casÊ leÊ ventilateurÊ s'arrêteÊ lorsqueÊ l'eauÊ d'alimentationÊ
n'estÊpasÊsuffisammentÊfroideÊselonÊleÊseuilÊdéfiniÊparÊleÊparamètreÊP24.Ê
SiÊ cetteÊ fonctionÊn'estÊ pasÊ souhaitée,Ê uneÊ valeurÊ trèsÊ élevéeÊpeutÊêtreÊ
définieÊauÊparamètreÊP24Ê(99). 
LorsqueÊ laÊ températureÊ deÊ l'eauÊd'alimentationÊn'estÊ pasÊsuffisammentÊ
chaudeÊouÊfroideÊselonÊlesÊseuilsÊP23 etÊP24,Êl'écranÊafficheÊl'icôneÊ 
"ÊÊÊÊÊ",ÊleÊventilateurÊresteÊéteintÊetÊlesÊsymbolesÊ"ÊvitesseÊduÊventilateurÊ"Ê
clignotent. 
 
SYSTÈME AVEC RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE  
LeÊ thermostatÊ peutÊ êtreÊ configuréÊ (P01=2)Ê pourÊ contrôlerÊ unÊ systèmeÊ
avecÊuneÊrésistanceÊélectriqueÊpourÊchaufferÊ laÊpièceÊetÊuneÊvanneÊquiÊ
gèreÊ l'écoulementÊdeÊ l'eauÊfroideÊpourÊ leÊrefroidir.ÊSuivreÊ leÊschémaÊdeÊ
connexionÊFig.Ê12eÊetÊFig.Ê12f. 
DansÊceÊ typeÊdeÊsystème,Ê ilÊ estÊconseilléÊdeÊ réglerÊunÊdélaiÊd'arrêtÊduÊ
ventilateurÊsurÊP22 deÊsorteÊqueÊlorsqueÊleÊchauffageÊestÊéteint,ÊleÊventi-
lateurÊcontinueÊàÊfonctionnerÊpourÊdissiperÊlaÊchaleur.ÊDansÊleÊmêmeÊbutÊ
deÊdissiperÊlaÊchaleurÊduÊchauffage,ÊsiÊleÊventilateurÊestÊcontrôléÊpropor-
tionnellement,Ê uneÊ vitesseÊminimaleÊ peutÊ êtreÊ régléeÊ surÊ leÊ paramètreÊ
C14 pourÊêtreÊmaintenueÊlorsqueÊleÊchauffageÊestÊallumé.ÊDansÊceÊtypeÊ
deÊsystème,ÊilÊestÊpossibleÊd'avoirÊuneÊrégulationÊavecÊuneÊzoneÊneutreÊ
enÊ réglantÊ laÊsélectionÊautomatiqueÊclimatisation/chauffageÊ (P02=1).ÊSiÊ
laÊ fonctionÊ "thermostatÊ mini"Ê estÊ égalementÊ utiliséeÊ dansÊ ceÊ typeÊ deÊ
système,ÊleÊventilateurÊneÊseraÊjamaisÊarrêtéÊenÊmodeÊchauffage. 
 
SYSTÈME AVEC RÉSISTANCE D'INTÉGRATION 
LeÊthermostatÊpeutÊêtreÊconfiguréÊ(P01=3)ÊpourÊcommanderÊunÊsystèmeÊ
spécialÊ avecÊ deuxÊ systèmesÊ deÊ chauffageÊ deÊ laÊ pièce,Ê l'unÊ auÊmoyenÊ
d'unÊdébitÊd'eauÊchaudeÊcommandéÊparÊuneÊvanneÊetÊl'autreÊauÊmoyenÊ
d'uneÊ résistanceÊ électriqueÊ d'intégration.ÊDansÊ ceÊmode,Ê leÊ thermostatÊ
commandeÊ uniquementÊ uneÊ vanneÊ surÊ laÊ sortieÊ deÊ laÊ vanneÊ "froid"Ê etÊ
uneÊrésistanceÊélectriqueÊd'intégrationÊsurÊlaÊsortieÊdeÊlaÊvanneÊ"chaud".Ê
SchémaÊdeÊraccordementÊCBE26-A005ÊeÊCBE26-A006Ê.Ê 
LaÊvanneÊestÊcommandéeÊcommeÊdansÊunÊsystèmeÊàÊdeuxÊtubes:ÊselonÊ
queÊleÊthermostatÊestÊrégléÊsurÊleÊchauffageÊouÊlaÊclimatisation,ÊleÊdébitÊ
d'eauÊchaudeÊouÊd'eauÊ froideÊestÊactivé.ÊLeÊchauffage,ÊquantÊàÊ lui,ÊestÊ
activéÊ pourÊ l'intégrationÊ lorsque,Ê enÊ modeÊ chauffage,Ê laÊ températureÊ
ambianteÊ estÊ inférieureÊ àÊ laÊ températureÊ deÊ consigneÊΔ,Ê configurableÊ
dansÊ leÊ paramètreÊC21.Ê EnÊmodeÊ climatisation,Ê ilÊ estÊ possibleÊ d'avoirÊ
uneÊ régulationÊ avecÊ uneÊ zoneÊ neutreÊ enÊ réglantÊ laÊ largeurÊ deÊ laÊ zoneÊ
neutreÊsurÊP20, supérieureÊàÊzéro.ÊDansÊceÊcasÊlaÊclimatisationÊestÊobte-
nueÊenÊactivantÊlaÊvanneÊtandisÊqueÊleÊchauffageÊestÊobtenuÊenÊactivantÊ
laÊrésistance. 
DansÊceÊtypeÊd'installation,ÊilÊestÊconseilléÊdeÊprogrammerÊunÊdélaiÊpourÊ
l'arrêtÊduÊventilateurÊsurÊP22 deÊtelleÊsorteÊqueÊlorsqueÊlaÊrésistanceÊestÊ
éteinte,ÊleÊventilateurÊcontinueÊàÊfonctionnerÊafinÊdeÊdissiperÊlaÊchaleur.Ê
DansÊ leÊmêmeÊbutÊdeÊdissiperÊ laÊchaleurÊdeÊ laÊrésistance,ÊsiÊ leÊventila-
teurÊestÊcontrôléÊélectroniquement,ÊuneÊvitesseÊminimaleÊpeutÊêtreÊdéfi-
nieÊ auÊ paramètreÊC14 pourÊ êtreÊ maintenueÊ lorsqueÊ laÊ résistanceÊ estÊ
allumée. 
DansÊleÊcasÊoùÊlaÊfonctionÊ"thermostatÊmini"ÊestÊégalementÊutiliséeÊpourÊ
leÊ chauffageÊ dansÊ ceÊ typeÊ deÊ système,Ê leÊ ventilateurÊ neÊ seraÊ jamaisÊ
arrêtéÊsiÊ l'eauÊd'alimentationÊn'estÊpasÊassezÊchaude,ÊcarÊl'allumageÊdeÊ
laÊrésistanceÊélectriqueÊseraÊavancé. 
 
VENTILO-CONVECTEURS CHAUFFAGE / CLIMATISATION 
LeÊ thermostatÊ peutÊ êtreÊ configuréÊ pourÊ gérerÊ unÊ systèmeÊ spécialÊ quiÊ
utiliseÊdifférentsÊmoyensÊdeÊclimatisationÊselonÊqu'ilÊs'agitÊdeÊchaufferÊouÊ
deÊ rafraîchirÊ laÊ pièce.Ê ParÊ exemple,Ê enÊ été,Ê ilÊ peutÊ piloterÊ unÊ ventilo-
convecteurÊ pourÊ rafraîchirÊ laÊ pièceÊ enÊ actionnantÊ leÊ ventilateurÊ etÊ laÊ
vanneÊ "froid",Ê tandisÊ qu'enÊ hiver,Ê ilÊ peutÊ piloterÊ uniquementÊ laÊ vanneÊ

"chaud"ÊduÊsystèmeÊdeÊchauffageÊparÊ leÊsolÊtoutÊenÊgardantÊ leÊventila-
teurÊduÊventilo-convecteurÊéteint. 
LeÊthermostatÊpeutÊrecevoirÊsurÊuneÊentréeÊ(M13/EIÊouÊM14/RDC-ECO)Ê
lesÊ informationsÊ surÊ l'étatÊ été/hiverÊ directementÊ deÊ l'installationÊ deÊ
chauffage,ÊdeÊcetteÊfaçonÊvousÊaurezÊuneÊgestionÊautomatiqueÊduÊchan-
gementÊdeÊsaison,ÊavecÊunÊ rappelÊautomatiqueÊduÊmodeÊclimatiqueÊetÊ
duÊpointÊdeÊconsigneÊdeÊlaÊsaisonÊrespective.Ê 
PourÊconfigurerÊceÊtypeÊdeÊsystème,ÊréglerÊP01=1 etÊP03= 4. 
 
FONCTION ÉCONOMIE 
LaÊ fonctionÊ ÉconomieÊ permetÊ deÊ programmerÊ temporairementÊ uneÊ
réductionÊdeÊlaÊconsommationÊenÊdiminuantÊlaÊtempératureÊdeÊconsigneÊ
d'unÊpasÊconfigurableÊenÊcasÊdeÊchauffage,ÊouÊenÊaugmentantÊ laÊcon-
signeÊd'unÊpasÊconfigurableÊenÊcasÊdeÊclimatisation.ÊLeÊpasÊdeÊréductionÊ
estÊdéfiniÊparÊleÊparamètreÊP18 :Ês'ilÊestÊrégléÊsurÊ0.0,ÊlaÊfonctionÊÉcono-
mieÊestÊdésactivée. 
LeÊmodeÊéconomieÊestÊactivéÊparÊlaÊtoucheÊ"ÊÊÊÊÊ"ÊcommeÊexpliquéÊdansÊ
laÊsectionÊ'DescriptionÊdesÊcommandes'. 
LaÊfonctionÊÉconomieÊpeutÊégalementÊêtreÊactivéeÊàÊdistanceÊenÊmodeÊ
centraliséÊsurÊplusieursÊ thermostatsÊàÊ l'aideÊdesÊentréesÊauxÊbornesÊ3Ê
ouÊ4Ê(voirÊparamètresÊC17 etÊC18). 
LeÊ thermostatÊ estÊ sensibleÊ auÊ changementÊ d'étatÊ duÊ signalÊ etÊ nonÊ auÊ
niveau,Ê ilÊ estÊ doncÊ toujoursÊ possible,Ê viaÊ laÊ toucheÊ "Ê Ê Ê Ê ",Ê deÊ changerÊ
l'étatÊd'activationÊdeÊlaÊfonctionÊÉconomieÊmêmeÊsiÊelleÊaÊétéÊforcéeÊparÊ
leÊsignalÊcentralisé.ÊLorsqueÊlaÊfonctionÊÉconomieÊestÊactive,Ê(icôneÊ 
"Ê ÊÊ Ê Ê"Êallumée),ÊdansÊ laÊmesureÊoùÊ laÊvitesseÊduÊventilateurÊagitÊsurÊ leÊ
modeÊ d'économie,Ê celle-ciÊ seraÊ limitéeÊ àÊ laÊ premièreÊ vitesseÊ ouÊ àÊ laÊ
valeurÊ régléeÊ dansÊ leÊ paramètreÊ C11 dansÊ leÊ casÊ d'unÊ ventilateurÊ àÊ
contrôleÊélectronique. 
 
FONCTION DE NOTIFICATION DE FILTRE SALE 
LesÊventilo-convecteursÊetÊautresÊappareilsÊfonctionnantÊavecÊunÊventi-
lateurÊsontÊsouventÊéquipésÊd'unÊfiltreÊàÊl'aspiration,ÊquiÊdoitÊêtreÊnettoyéÊ
périodiquement.ÊL'appareilÊ peutÊsignalerÊqu'ilÊ estÊ tempsÊdeÊ leÊnettoyerÊ
enÊactivantÊlaÊfonctionÊd'avertissementÊdeÊfiltreÊsale. 
LaÊ fonctionÊ estÊ activéeÊ enÊ programmantÊ unÊ tempsÊ dansÊ leÊ paramètreÊ
P25,ÊleÊthermostatÊcompteÊleÊtempsÊdeÊfonctionnementÊduÊventilateurÊetÊ
lorsqu'ilÊatteintÊleÊseuilÊprogramméÊdansÊP25,ÊilÊavertitÊenÊfaisantÊcligno-
terÊl'icôneÊduÊfiltreÊ"ÊÊÊÊÊ"ÊsurÊl'écran.ÊPourÊréinitialiserÊl'avertissementÊetÊ
remettreÊ àÊ zéroÊ leÊ compteurÊ deÊ temps,Ê aprèsÊ avoirÊ effectuéÊ leÊ net-
toyage,ÊilÊfautÊappuyerÊsurÊlaÊtoucheÊ"ÊÊÊÊÊ"ÊpendantÊ10ÊsecondesÊjusqu'àÊ
ceÊqueÊl'icôneÊduÊfiltreÊ"ÊÊÊÊÊÊ"ÊdisparaisseÊdeÊl'écran. 
 
RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE 
LeÊthermostatÊestÊcapableÊdeÊcontrôlerÊproportionnellementÊlesÊvannesÊ
etÊ lesÊ ventilateursÊ afinÊ deÊ régulerÊ laÊ températureÊ deÊ laÊ pièceÊ avecÊ unÊ
maximumÊ deÊ confortÊ etÊ d'économie.Ê Cependant,Ê lesÊ différentesÊ am-
biancesÊnécessitentÊdesÊréglagesÊdifférentsÊafinÊd'obtenirÊuneÊrégulationÊ
précise. 
 
LesÊ paramètresÊ responsablesÊ deÊ laÊ qualitéÊ deÊ laÊ régulationÊ sontÊ lesÊ
suivantsÊ: 
 -ÊBandeÊproportionnelleÊC03 etÊC04 
 -ÊTempsÊd'intégrationÊC05 etÊC06 
PourÊchacunÊdesÊdeuxÊréglages,Ê ilÊyÊaÊdeuxÊparamètresÊcarÊilÊestÊpos-
sibleÊdeÊdonnerÊdesÊ réglagesÊdifférentsÊselonÊqueÊ l'onÊchauffeÊouÊqueÊ
l'onÊ rafraichisse.Ê LaÊ bandeÊ proportionnelle,Ê expriméeÊ enÊ °CÊ ouÊ enÊ °F,Ê
estÊlaÊdifférenceÊentreÊleÊpointÊdeÊconsigneÊetÊlaÊtempératureÊambianteÊ
quiÊamèneÊleÊrégulateurÊàÊouvrirÊcomplètementÊlaÊvanneÊet/ouÊàÊmettreÊ
enÊmarcheÊ leÊventilateurÊàÊ laÊvitesseÊmaximale.ÊPlusÊ laÊbandeÊpropor-
tionnelleÊestÊétroite,ÊplusÊleÊsystèmeÊréagitÊauxÊvariationsÊdeÊlaÊtempéra-
tureÊambiante.ÊUnÊ réglageÊ tropÊétroitÊdeÊ laÊbandeÊproportionnelleÊpeutÊ
entraînerÊdesÊfluctuationsÊdeÊlaÊtempératureÊambianteÊouÊuneÊinstabilitéÊ
duÊsystème.ÊUnÊréglageÊtropÊlargeÊpeutÊconduireÊàÊceÊqueÊ laÊtempéra-
tureÊ deÊ consigneÊ deÊ laÊ pièceÊ neÊ soitÊ pasÊ atteinte.Ê LorsqueÊ leÊ tempsÊ
d'intégrationÊestÊrégléÊsurÊzéro,ÊaucuneÊactionÊd'intégrationÊn'aÊlieuÊetÊlaÊ
régulationÊ estÊP (proportionnelle).Ê Lorsqu'unÊ tempsÊ d'intégrationÊ diffé-
rentÊdeÊzéroÊestÊdéfini,ÊlaÊrégulationÊestÊdeÊtypeÊP +ÊI (ProportionnelleÊ+Ê
Intégrale).ÊPlusÊleÊtempsÊd'intégrationÊestÊpetit,ÊplusÊl'actionÊintégraleÊestÊ
importanteÊ;Êinversement,ÊunÊtempsÊd'intégrationÊlongÊgénèreÊuneÊactionÊ
intégraleÊ faible.Ê UneÊ actionÊ intégraleÊ faibleÊ ouÊ nulleÊ peutÊ avoirÊ pourÊ
conséquenceÊqueÊlaÊtempératureÊdeÊconsigneÊneÊsoitÊpasÊatteinteÊdansÊ
laÊpièce.ÊUneÊactionÊ intégraleÊtropÊforteÊpeutÊentraînerÊdesÊfluctuationsÊ
deÊlaÊtempératureÊambiante.ÊIlÊestÊnécessaireÊd'ajusterÊcesÊparamètresÊ
enÊ fonctionÊ deÊ l'environnementÊ afinÊ d'obtenirÊ laÊ meilleureÊ régulationÊ
possible. 
LeÊ réglageÊproportionnelÊ desÊ vannesÊneÊpeutÊseÊ faireÊ queÊ lorsqu'ellesÊ
sontÊ pilotéesÊparÊ lesÊsortiesÊ 0..10V.ÊSiÊ desÊ vannesÊON/OFFÊsontÊ utili-
sées,Ê ilÊ n'yÊ auraÊ pasÊ deÊ contrôleÊ proportionnel,Ê leurÊ contrôleÊ seraÊ duÊ
typeÊtoujoursÊactivéÊouÊtoujoursÊdésactivéÊavecÊuneÊhystérésisÊréglableÊ
auÊparamètreÊP19. 
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- Automatique :Ê leÊ thermostatÊdécideÊautomatiquementÊdeÊpasserÊenÊ
modeÊclimatisationÊouÊchauffage. 
LaÊfonctionÊautomatiqueÊestÊdifférenteÊselonÊleÊtypeÊdeÊsystèmeÊdéfiniÊ
dansÊleÊparamètreÊP01.Ê 
SiÊ leÊ systèmeÊ estÊ àÊ 4Ê tubesÊ ouÊ avecÊ uneÊ résistanceÊ électrique,Ê leÊ
thermostatÊfonctionneÊavecÊuneÊzoneÊneutreÊetÊactiveÊdoncÊleÊchauf-
fageÊouÊÊlaÊclimatisationÊenÊfonctionÊdeÊlaÊtempératureÊdeÊconsigne. 
DansÊleÊcasÊd'unÊsystèmeÊàÊ2ÊtubesÊouÊd'unÊsystèmeÊavecÊuneÊrésis-
tanceÊ électriqueÊ d'intégration,Ê leÊ thermostatÊ effectueÊ uneÊ commuta-
tionÊenÊfonctionÊdeÊ laÊ températureÊdeÊ l'eauÊd'alimentation.ÊSiÊ laÊtem-
pératureÊ deÊ l'eauÊd'alimentationÊestÊ basse,Ê c'est-à-direÊ inférieureÊ auÊ
seuilÊdéfiniÊparÊleÊparamètreÊC01,ÊleÊthermostatÊpasseÊenÊmodeÊclima-
tisation.Ê Inversement,Ê siÊ laÊ températureÊ deÊ l'eauÊ d'alimentationÊ estÊ
élevée,Êc'est-à-direÊsupérieureÊauÊseuilÊdéfiniÊparÊ leÊparamètreÊC02,Ê
leÊthermostatÊpasseÊenÊmodeÊchauffage.Ê 
SiÊ laÊtempératureÊn'estÊniÊassezÊchaudeÊniÊassezÊfroide,Ê leÊmodeÊdeÊ
fonctionnementÊresteÊinchangéÊetÊpeutÊêtreÊmodifiéÊmanuellement. 
SiÊlaÊsondeÊdeÊtempératureÊd'alimentationÊn'estÊpasÊconnectéeÊouÊneÊ
fonctionneÊ pas,Ê aucuneÊ sélectionÊ automatiqueÊ n'estÊ effectuéeÊ etÊ
seuleÊuneÊsélectionÊmanuelleÊestÊpossible. 

- Centralisée :Ê dansÊ uneÊ installationÊ oùÊ ilÊ yÊ aÊ plusieursÊ thermostatsÊ
dansÊ unÊ mêmeÊ bâtiment,Ê l'entréeÊ deÊ chaqueÊ thermostatÊ peutÊ êtreÊ
connectéeÊàÊl'ensembleÊetÊcontrôléeÊparÊl'unitéÊcentraleÊdeÊchauffage.Ê
LesÊparamètresÊC17,ÊC18 etÊC19 permettentÊdeÊsélectionnerÊl'entréeÊ
etÊleÊmodeÊ(normalÊouÊinversé)ÊàÊassocierÊàÊlaÊfonctionÊété/hiverÊcen-
tralisée.ÊUnÊexempleÊdeÊconnexionÊdeÊl'entréeÊcentraliséeÊestÊprésen-
téÊdansÊlesÊschémasÊdeÊconnexionÊproposés. 

P03 et P04 :ÊCesÊparamètresÊdéfinissentÊlesÊsortiesÊàÊparamétrer.Ê 
SelonÊqueÊvousÊêtesÊenÊmodeÊchauffageÊouÊclimatisation,ÊP03 ouÊP04 
sontÊ utilisésÊ respectivement,Ê ceÊ quiÊ vousÊ permetÊ deÊ choisirÊ différentsÊ
modesÊdeÊrégulationÊdeÊl'ambianceÊenÊfonctionÊdeÊlaÊsaison. 
ChaqueÊparamètreÊdéfinitÊsiÊleÊthermostatÊdoitÊrégulerÊlaÊtempératureÊen 
agissantÊsurÊlaÊvanne,ÊleÊventilateurÊouÊlesÊdeux.ÊSiÊvousÊchoisissezÊde 
régulerÊ avecÊ laÊ vanneÊ uniquement,Ê leÊ ventilateurÊ seraÊ activéÊ mêmeÊ
aprèsÊqueÊ leÊpointÊdeÊconsigneÊestÊatteint,ÊouÊvousÊpouvezÊchoisirÊdeÊ
garderÊ leÊventilateurÊ toujoursÊéteint.ÊSiÊvousÊchoisissezÊdeÊ régulerÊuni-
quementÊ avecÊ leÊ ventilateur,Ê laÊ vanneÊ seraÊ toujoursÊ ouverteÊ mêmeÊ
aprèsÊqueÊ leÊpointÊdeÊconsigneÊestÊatteint,ÊouÊvousÊpouvezÊchoisirÊdeÊ
garderÊ laÊvanneÊ toujoursÊ fermée.ÊDansÊ lesÊsystèmesÊavecÊ résistancesÊ
électriqueÊd'intégration,ÊcesÊparamètresÊneÊpeuventÊpasÊinhiberÊlaÊrégu-
lationÊdesÊsortiesÊdeÊ laÊvanneÊcarÊcesÊsortiesÊsontÊpilotéesÊdeÊmanièreÊ
spécifiqueÊpourÊceÊtypeÊdeÊsystème. 

P05 :ÊCeÊparamètreÊindiqueÊauÊthermostatÊs'ilÊdoitÊpiloterÊunÊventilateurÊ
électroniqueÊ(moteurÊEC)ÊsurÊlaÊsortieÊproportionnelleÊ0-10VÊouÊunÊven-
tilateurÊàÊtroisÊvitessesÊsurÊlesÊtroisÊsortiesÊrelais.ÊIlÊestÊégalementÊpos-
sibleÊdeÊchoisirÊunÊ fonctionnementÊ inverséÊdeÊ laÊsortieÊproportionnelle,Ê
c'est-à-dire,Ê commeÊ pourÊ lesÊ sortiesÊ deÊ vannes,Ê deÊ donnerÊ 0VÊ pourÊ
allumerÊleÊmoteurÊàÊlaÊpuissanceÊmaximaleÊetÊ10VÊpourÊl'éteindre. 

P06 et P07 :Ê CesÊ paramètresÊ indiquentÊ auÊ thermostatÊ quelÊ typeÊ deÊ
vanneÊdoitÊêtreÊconnectéÊàÊ laÊsortieÊ "chaud"ÊetÊ "froid"Ê respectivement.Ê
LeÊ thermostatÊ peutÊ êtreÊ configuréÊ pourÊ piloterÊ desÊ vannesÊ MARCHE/
ARRÊTÊNOÊouÊNFÊ(NormalementÊOuvertesÊouÊNormalementÊFermées)Ê
ouÊdesÊvannesÊproportionnellesÊ0..10V.ÊDansÊleÊcasÊdesÊvannesÊpropor-
tionnellesÊ0..10V,ÊleÊtypeÊd'actionÊpeutÊêtreÊconfiguréÊ: 
- Action directe :ÊsignifieÊqueÊlaÊsortieÊ0VÊduÊthermostatÊpourÊfermerÊleÊ
etÊ10VÊpourÊl'ouvrir. 

- Action inverse,Ê leÊthermostatÊémetÊ10VÊpourÊfermerÊlaÊvanneÊetÊ0VÊ
pourÊl'ouvrir. 

P08 :ÊCeÊparamètreÊpermetÊd'indiquerÊauÊthermostatÊquelleÊsondeÊdoitÊ
êtreÊ connectéeÊ àÊ l'entréeÊ débitÊ (bornesÊ 11Ê etÊ 12).Ê LesÊ valeursÊ 0Ê etÊ 1Ê
indiquentÊ qu'ilÊ doitÊ acquérirÊ laÊ températureÊ àÊ partirÊ d'uneÊ sondeÊ d'ali-
mentationÊ d'eauÊ (SND-W4).Ê EnÊ outre,Ê ceÊ paramètreÊ définitÊ siÊ leÊ ther-
mostatÊdoitÊouÊnonÊafficherÊ laÊtempératureÊd'alimentation,ÊcarÊ laÊsondeÊ
d'alimentationÊpeutÊêtreÊconnectéeÊouÊnonÊenÊfonctionÊdesÊexigencesÊduÊ
système.ÊLeÊthermostatÊacquiertÊetÊutiliseÊ lesÊ informationsÊdeÊ laÊsondeÊ
d'alimentationÊdansÊ tousÊ lesÊcasÊoùÊelleÊestÊconnectée,ÊmêmeÊsiÊ vousÊ
choisissezÊ deÊ neÊ pasÊ afficherÊ cetteÊ température.Ê EnÊ réglantÊ ceÊ para-
mètreÊsurÊlaÊvaleurÊ2,Êl'appareilÊestÊinforméÊqu'ilÊestÊprévuÊdeÊraccorderÊ
unÊ thermostatÊ bimétalliqueÊ (TM-32,Ê TM-42)Ê surÊ l'entréeÊ d'alimentationÊ
afinÊd'assurerÊuniquementÊlaÊfonctionÊminimaleÊdeÊthermostatÊenÊchauf-
fage.Ê 

P09 :ÊCeÊparamètreÊpermetÊd'activerÊlaÊfonctionÊanti-stratificationÊdeÊl'airÊ
ambiant.ÊElleÊ intervient,Ê lorsqueÊ leÊ ventilateurÊ estÊ éteint,Ê enÊ leÊmettantÊ
enÊmarcheÊàÊlaÊvitesseÊlaÊplusÊbasseÊpendantÊenvironÊ1,5ÊminuteÊtoutesÊ
lesÊ15Êminutes,ÊindépendammentÊduÊthermostat. 

P10 :ÊEnÊcasÊdeÊcoupureÊdeÊcourant,Ê leÊ thermostatÊgardeÊenÊmémoireÊ
l'étatÊdansÊ lequelÊ ilÊseÊ trouvaitÊetÊredémarreÊavecÊ lesÊmêmesÊréglagesÊ
(marche/arrêt,Êclimatisation/chauffage,Êetc.)ÊlorsqueÊleÊcourantÊestÊréta-
bli.Ê 

LeÊventilateurÊn'estÊentraînéÊproportionnellementÊqueÊ lorsqu'ilÊ estÊ régléÊ
surÊdesÊvitessesÊautomatiques.ÊMêmeÊsiÊleÊventilateurÊestÊduÊtypeÊàÊtroisÊ
vitesses,ÊlaÊrégulationÊproportionnelleÊPÊ+Ê I estÊeffectuée.ÊLaÊdifférenceÊ
entreÊlesÊtroisÊpaliersÊdeÊvitesseÊduÊventilateurÊestÊcalculéeÊenÊdivisantÊlaÊ
bandeÊ proportionnelleÊ parÊ troisÊ etÊ enÊ arrondissantÊ àÊ l'unitéÊ inférieure.Ê
ParÊexemple,ÊsiÊ laÊbandeÊproportionnelleÊestÊdeÊ2°C,Ê laÊdistanceÊentreÊ
lesÊétagesÊseraÊdeÊ0,6°C. 
 
CONFIGURATION INSTALLATEUR 
LaÊ configurationÊ installateurÊ permetÊ deÊ définirÊ leÊ fonctionnementÊ duÊ
thermostatÊpourÊ l'adapterÊàÊdifférentsÊtypesÊd'ambiancesÊetÊd'appareils.Ê
PourÊaccéderÊàÊlaÊconfiguration,ÊmaintenezÊsimultanémentÊlesÊtouchesÊ 
"Ê Ê Ê Ê "Ê etÊ "Ê Ê Ê "Ê enfoncéesÊ pendantÊ quelquesÊ secondesÊ jusqu'àÊ ceÊ queÊ
"COn"Ê(configuration)ÊapparaisseÊsurÊl'écran.Ê 
Désormais,Ê l'appuiÊ surÊ laÊ toucheÊ "Ê Ê Ê Ê "Ê faitÊ défilerÊ lesÊ différentsÊ para-
mètresÊidentifiésÊparÊP etÊleÊnuméroÊduÊparamètre,ÊdeÊP01 àÊP25.ÊLaÊfinÊ
deÊ laÊconfigurationÊestÊindiquéeÊparÊ"End",ÊpuisÊunÊnouvelÊappuiÊsurÊ laÊ
toucheÊ"ÊÊÊÊÊ"ÊenregistreÊlaÊconfigurationÊetÊleÊthermostatÊpasseÊenÊfonc-
tionnementÊnormal. 
UneÊ pressionÊ surÊ laÊ toucheÊ "Ê Ê Ê Ê "Ê àÊ toutÊmomentÊ permetÊ deÊ quitterÊ leÊ
menuÊdeÊconfigurationÊsansÊenregistrerÊlesÊmodifications.Ê 
ToutÊenÊfaisantÊdéfilerÊlesÊparamètres,ÊuneÊpressionÊsurÊlaÊtoucheÊ"ÊÊÊÊÊ"Ê
ouÊ "Ê Ê Ê Ê "ÊouÊ "Ê Ê Ê Ê "ÊpermetÊd'afficherÊsaÊvaleurÊactuelle.ÊPourÊmodifierÊ laÊ
valeurÊlorsqu'elleÊestÊaffichée,ÊappuyezÊsurÊ"ÊÊÊÊ"ÊouÊ"ÊÊÊÊÊ"Ê. 
AfinÊd'empêcherÊlesÊutilisateursÊnonÊautorisésÊd'accéderÊàÊlaÊconfigura-
tion,ÊilÊestÊpossibleÊd'enleverÊleÊcavalierÊinterneÊ(JP5)ÊillustréÊàÊlaÊFig.Ê1.Ê
DeÊcetteÊfaçon,ÊlorsÊd'uneÊtentativeÊd'accèsÊàÊlaÊconfiguration,Êl'icôneÊ 
"ÊÊÊÊÊ"ÊapparaîtraÊsurÊl'écran,ÊenÊclignotant. 
LaÊconfigurationÊinstallateurÊconsisteÊenÊdeuxÊlistesÊdeÊparamètresÊ: 
-ÊparamètresÊprincipauxÊP01 àÊP25 (tableauÊ1) 
-ÊparamètresÊétendusÊC01 àÊC23 (tableauÊ2) 
LesÊ paramètresÊ étendusÊC01-C23 permettentÊ uneÊ configurationÊ avan-
céeÊduÊthermostat. 
PourÊaccéderÊauxÊparamètresÊétendus,ÊlorsqueÊl'écranÊafficheÊ"COn"Êà 
l'entréeÊdeÊ laÊconfigurationÊouÊ lorsqueÊ l'écranÊafficheÊ"End"ÊàÊ laÊsortie,Ê
appuyerÊsurÊlaÊtoucheÊ"ÊÊÊÊÊÊ". 
 
RÉINITIALISATION DE LA CONFIGURATION DE INSTALLATEUR 
PourÊ réinitialiserÊ laÊ configurationÊ installateur,Ê afinÊ queÊ tousÊ lesÊ para-
mètresÊsoientÊramenésÊauxÊvaleursÊparÊdéfaut,ÊaccédezÊàÊlaÊconfigura-
tionÊenÊmaintenantÊenfoncéesÊlesÊtouchesÊ"ÊÊÊÊÊ"ÊetÊ"ÊÊÊÊÊ"Êjusqu'àÊceÊque 
l'écranÊ afficheÊ "COn",Ê puisÊ maintenezÊ enfoncéesÊ simultanémentÊ lesÊ
deuxÊtouchesÊ"ÊÊÊÊ"ÊetÊ"ÊÊÊÊ"ÊpendantÊquelquesÊsecondesÊjusqu'àÊceÊqueÊ
l'écranÊrevienneÊàÊl'affichageÊnormal. 
 
PRINCIPAUX PARAMÈTRES DE CONFIGURATION 
LesÊ principauxÊ paramètresÊ deÊ laÊ configurationÊ duÊ programmeÊ installa-
teurÊsontÊ indiquésÊdansÊ laÊsectionÊTableauÊ1ÊselonÊ lesÊ explicationsÊci-
dessous. 

P01 :ÊSélectionÊduÊtypeÊd'installation. 
- Système à 2 tubes:ÊdansÊleÊcasÊd'unÊsystèmeÊàÊ2ÊtubesÊ,ÊleÊthermos-
tatÊ neÊ contrôleraÊ qu'uneÊ seuleÊ vanneÊ surÊ laÊ sortieÊ deÊ laÊ vanneÊ
"chaud",ÊqueÊceÊsoitÊenÊmodeÊchauffageÊouÊenÊmodeÊclimatisation,ÊcarÊ
laÊmêmeÊvanneÊgéreraÊàÊlaÊfoisÊl'eauÊchaudeÊetÊl'eauÊfroide.ÊSchéma 
de connexion CBE26-A002, CBE26-A007, CBE26-A010 . 

- DansÊ leÊ casÊ d'unÊ systèmeÊ àÊ 2Ê tubesÊ sansÊ vanneÊ etÊ doncÊ sansÊ rac-
cordsÊsurÊ laÊsortieÊdeÊ laÊvanne,Ê laÊ régulationÊduÊventilateurÊdoitÊêtreÊ
sélectionnéeÊsurÊ lesÊ paramètresÊP03 etÊP04 afinÊ deÊdisposerÊ d'uneÊ
régulation. 

- Système à 4 tubes:Êlorsqu'ilÊestÊconfiguréÊpourÊunÊsystèmeÊàÊ4Êtubes,Ê
leÊ thermostatÊcommandeÊ lesÊdeuxÊsortiesÊdeÊ laÊvanneÊdeÊmanièreÊàÊ
activerÊleÊdébitÊd'eauÊchaudeÊouÊd'eauÊfroideÊenÊfonctionÊdesÊbesoinsÊ
deÊ laÊ pièceÊ àÊ contrôler.Ê Schéma de raccordement CBE26-A003, 
CBE26-A008, CBE26-A011. 

- Système avec résistance :ÊleÊthermostatÊestÊconfiguréÊpourÊgérerÊunÊ
systèmeÊavecÊuneÊrésistanceÊélectriqueÊpourÊchaufferÊlaÊpièce,ÊvoirÊlaÊ
sectionÊ"SystèmeÊavecÊrésistance"ÊpourÊplusÊd'informations. 

- Système avec résistance d'intégration :ÊleÊthermostatÊestÊconfiguréÊ
pourÊgérerÊunÊsystèmeÊavecÊrésistanceÊélectriqueÊd'intégration,ÊvoirÊlaÊ
sectionÊ "SystèmeÊ avecÊ résistanceÊ électriqueÊ d'intégration"Ê pourÊ plusÊ
d'informations. 

P02 :ÊModeÊdansÊlequelÊleÊthermostatÊdoitÊpasserÊduÊmodeÊclimatisation 
(été)ÊauÊmodeÊchauffageÊ (hiver)ÊetÊ viceÊversa.ÊLeÊmodeÊpeutÊêtreÊma-
nuelÊouÊautomatiqueÊ: 
- Manuel :Êl'utilisateurÊrègleÊmanuellementÊleÊmodeÊdeÊclimatisationÊouÊ
deÊchauffage. 
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informationÊ n'estÊ pasÊ utilisée.Ê LeÊ paramètreÊ C01 représenteÊ leÊ seuilÊ
inférieurÊtandisÊqueÊC02 représenteÊleÊseuilÊsupérieur. 

C03 et C04 :ÊreprésententÊlaÊbandeÊdeÊrégulationÊproportionnelleÊenÊcasÊ
deÊ chauffageÊ etÊ deÊ climatisation,Ê respectivement.Ê LeÊ paramètreÊ peutÊ
êtreÊmodifiéÊ dansÊ laÊ plageÊ indiquéeÊ dansÊ leÊ tableauÊ 2,ÊmaisÊ laÊ limiteÊ
inférieureÊ peutÊ êtreÊ plusÊ élevéeÊ enÊ raisonÊ duÊ réglageÊ deÊ l'hystérésisÊ
P19,ÊcarÊlesÊdeuxÊparamètresÊsontÊliés. 

C05 et C06 :Ê représententÊ leÊ tempsÊ intégralÊ enÊ minutesÊ deÊ laÊ com-
mandeÊenÊcasÊdeÊchauffageÊetÊdeÊclimatisation,Êrespectivement.ÊS'ilÊestÊ
fixéÊàÊzéro,ÊilÊn'yÊaÊpasÊd'actionÊsupplémentaire. 

C07 et C08 :ÊreprésententÊleÊpourcentageÊdeÊpuissanceÊminimaleÊdeÊlaÊ
vanneÊproportionnelleÊdeÊchauffageÊetÊdeÊclimatisationÊrespectivement.Ê
LaÊ puissanceÊ minimaleÊ estÊ leÊ pourcentageÊ d'ouvertureÊ deÊ laÊ vanneÊ
proportionnelleÊenÊdessousÊduquelÊleÊventilateurÊresteÊéteintÊafinÊd'éviterÊ
queÊ leÊ ventilateurÊ neÊ seÊmetteÊ enÊmarcheÊalorsÊ queÊ laÊ vanneÊn'aÊ pasÊ
encoreÊcommencéÊàÊouvrirÊleÊdébitÊd'eau. 

C09 :ÊpermetÊdeÊdéfinirÊleÊnombreÊdeÊvitessesÊduÊmoteurÊduÊventilateur 
dansÊ leÊ système.Ê Généralement,Ê lesÊ moteursÊ ACÊ sontÊ àÊ 3Ê vitesses,Ê
maisÊavecÊceÊparamètre,Ê leÊ thermostatÊpeutÊégalementÊgérerÊdesÊmo-
teursÊàÊ1ÊouÊ2Êvitesses. 

C10 :ÊpermetÊdeÊconfigurerÊ lesÊvitessesÊdeÊventilateurÊautoriséesÊavecÊ
laÊ toucheÊ "ventilateur".ÊDansÊ certainesÊ installations,Ê ilÊ peutÊ êtreÊ impor-
tantÊdeÊ limiterÊ laÊ fonctionÊdeÊ laÊ toucheÊ Ê "Ê Ê Ê Ê ".ÊLeÊ tableauÊ3Ê illustreÊ lesÊ
différentesÊcombinaisonsÊpossibles. 

C11, C12, C13 :ÊLorsqueÊ leÊventilateurÊestÊpilotéÊparÊ laÊsortieÊpropor-
tionnelle,Ê cesÊ paramètresÊ définissentÊ lesÊ vitessesÊ associéesÊ auxÊ ré-
glagesÊfixesÊ1,Ê2ÊetÊ3.ÊLesÊparamètresÊsontÊexprimésÊenÊ%ÊdeÊlaÊvitesse 
maximaleÊduÊventilateur,Ê régléeÊenÊC16.ÊSiÊ leÊventilateurÊestÊpilotéÊparÊ
desÊrelais,ÊcesÊparamètresÊneÊsontÊpasÊutilisés. 

C14 :Ê LorsqueÊ leÊventilateurÊestÊpilotéÊparÊ laÊsortieÊproportionnelle,ÊceÊ
paramètreÊdéfinitÊ laÊvitesseÊminimaleÊàÊmaintenirÊ lorsqueÊ laÊ résistanceÊ
estÊactivéeÊdansÊunÊsystèmeÊavecÊ résistanceÊ (P01=2 ou 3).ÊLeÊpara-
mètreÊestÊexpriméÊenÊ%ÊdeÊlaÊvitesseÊmaximaleÊduÊventilateurÊdéfinieÊenÊ
C16. 

C15 et C16 :ÊreprésententÊrespectivementÊlesÊlimitesÊinférieureÊetÊsupé-
rieureÊ duÊ signalÊ deÊ sortieÊ duÊ ventilateurÊ àÊ commutationÊ électronique.Ê
LesÊparamètresÊ peuventÊ êtreÊmodifiésÊ dansÊ laÊ plageÊ0,0Ê .Ê 10.0ÊV.ÊCeÊ
paramètreÊpermetÊdeÊpersonnaliserÊlaÊtensionÊdeÊsortie,ÊceÊquiÊpeutÊêtreÊ
utileÊpourÊlimiterÊlaÊvitesseÊminimaleÊetÊmaximaleÊduÊmoteurÊduÊventilo-
convecteur. 

C17, C18 et C19 :ÊCesÊparamètresÊindiquentÊleÊtypeÊdeÊfonctionÊàÊasso-
cierÊ auxÊ entréesÊ M13/EI,Ê M14/RDC-ECOÊ etÊ M15-M16/CFÊ respective-
ment.ÊLeÊ tableauÊ4Ê indiqueÊ lesÊ fonctionsÊquiÊpeuventÊêtreÊassociéesÊàÊ
chaqueÊentrée.ÊIlÊestÊdeÊlaÊresponsabilitéÊdeÊl'installateurÊd'éviterÊqu'uneÊ
mêmeÊ fonctionÊ soitÊ associéeÊ àÊ plusÊ d'uneÊ entrée.Ê Voir la section 
"Entrées externes - bornes M13/EI, M14/RDC-ECO et M15-M16/CF " 
pour plus d'informations. 

C20 :ÊpermetÊdeÊconfigurerÊ lesÊmodesÊdeÊ fonctionnementÊquiÊpeuventÊ
êtreÊutiliséesÊàÊl'aideÊdeÊlaÊtoucheÊ"ÊÊÊÊÊ".ÊDansÊcertainesÊinstallations,ÊilÊ
peutÊêtreÊimportantÊdeÊlimiterÊlaÊfonctionÊdeÊlaÊtoucheÊ"ÊÊÊÊÊ".ÊLeÊtableauÊ5Ê
illustreÊlesÊdifférentesÊcombinaisonsÊpossibles. 

C21 :ÊCeÊparamètreÊpermetÊdeÊconfigurerÊleÊ"pointÊdeÊconsigneÊΔÊ"ÊdeÊ
laÊrésistanceÊélectriqueÊd'intégrationÊauÊsystème.ÊVoir la section 
"Système avec résistance d'intégration" pour plus d'informations. 

C22 :ÊAprèsÊquelquesÊsecondesÊd'inactivitéÊsurÊlesÊboutons,ÊleÊthermos-
tatÊrevientÊtoujoursÊàÊl'affichageÊdeÊlaÊtempératureÊambiante.ÊIlÊestÊpos-
sibleÊdeÊchoisirÊqueÊleÊthermostatÊrevienneÊàÊl'affichageÊdeÊlaÊtempéra-
tureÊdeÊconsigneÊauÊlieuÊdeÊlaÊtempératureÊambianteÊenÊréglantÊceÊpara-
mètreÊsurÊ1. 

C23 :ÊCeÊparamètreÊpermetÊd'indiquerÊauÊthermostatÊlaÊfonctionÊàÊexé-
cuterÊsurÊlaÊsortieÊ8.ÊLeÊtableauÊ6ÊindiqueÊlesÊfonctionsÊquiÊpeuventÊêtreÊ
utilisées.ÊVoir la section "Sortie 3" pour plus d'informations. 

 
DÉTECTION CORRECTE DE LA TEMPÉRATURE AMBIANTE 

AfinÊ d'obtenirÊ uneÊ détectionÊ correcteÊ deÊ laÊ températureÊ ambiante,Ê ilÊ
convientÊdeÊtenirÊcompteÊdesÊélémentsÊsuivantsÊ: 
- PourÊ uneÊ régulationÊ correcteÊ deÊ laÊ températureÊ ambiante,Ê ilÊ estÊ re-
commandéÊ d'installerÊ laÊ sondeÊ (SND-A4)Ê àÊ l'écartÊ desÊ sourcesÊ deÊ
chaleur,ÊdesÊcourantsÊd'airÊouÊdesÊmursÊparticulièrementÊfroidsÊ(pontsÊ
thermiques).Ê 

- Si,Ê pourÊ uneÊ raisonÊ quelconque,Ê laÊ mesureÊ deÊ laÊ températureÊ am-
bianteÊparÊ leÊ thermostatÊn'estÊpasÊsatisfaisante,Ê l'affichageÊpeutÊêtreÊ
corrigéÊàÊl'aideÊduÊparamètreÊP12. 

- LorsqueÊ leÊ thermostatÊestÊalimentéÊenÊ230V,Ê ilÊestÊimportantÊdeÊres-
pecterÊlaÊphaseÊetÊleÊneutreÊ(LÊetÊN)ÊlorsÊdesÊconnexionsÊélectriques. 

Cependant,Ê dansÊ certainesÊ installations,Ê ilÊ estÊ nécessaireÊ queÊ leÊ ther-
mostatÊ redémarreÊ soitÊ àÊ partirÊ deÊ l'arrêt,Ê soitÊ toujoursÊ àÊ partirÊ deÊ laÊ
marcheÊlorsqueÊleÊcourantÊestÊrétabli. 
PourÊceÊfaire,ÊleÊparamètreÊP10 estÊrégléÊsurÊlaÊvaleurÊ2ÊpourÊ"toujours 
activé"ÊetÊsurÊlaÊvaleurÊ3ÊpourÊ"toujoursÊdésactivé". 

P11 :Ê SélectionÊ deÊ laÊ sondeÊ deÊ températureÊ ambiante.Ê CeÊ paramètreÊ
définitÊsiÊ laÊsondeÊàÊutiliserÊpourÊlaÊmesureÊdeÊlaÊtempératureÊambianteÊ
estÊlaÊsondeÊduÊthermostatÊouÊlaÊsondeÊàÊdistanceÊ(enÊoption). 

P12 :Ê CeÊ paramètreÊ permetÊ deÊ corrigerÊ laÊmesureÊ deÊ laÊ températureÊ
ambiante.Ê EnÊ effet,Ê ilÊ estÊ possibleÊ queÊ dansÊ certainesÊ installations,Ê enÊ
raisonÊdeÊ laÊpositionÊdeÊ laÊsondeÊd'ambiance,ÊlaÊlectureÊdeÊ laÊ tempéra-
tureÊneÊsoitÊpasÊsatisfaisante.ÊEnÊmodifiantÊceÊparamètreÊdansÊlaÊplageÊ 
-10.0°C…+10.0°C,ÊlaÊlectureÊpeutÊêtreÊcorrigée,ÊcarÊlaÊvaleurÊchoisieÊestÊ
ajoutéeÊàÊlaÊvaleurÊdeÊlaÊtempératureÊambianteÊacquise. 

P13 et P14 :ÊCesÊdeuxÊparamètresÊconfigurentÊlaÊplageÊdeÊtempératureÊ
deÊ consigneÊ enÊ modeÊ chauffage.Ê PlusÊ précisément,Ê P13Ê estÊ laÊ limiteÊ
inférieureÊetÊpeutÊêtreÊlibrementÊconfiguréeÊdansÊlaÊplageÊ5,0°C...35,0°C,Ê
tandisÊ queÊP14Ê estÊ laÊ limiteÊ supérieureÊ quiÊ peutÊ êtreÊ configuréeÊ dansÊ
uneÊplageÊallantÊdeÊ laÊ limiteÊ inférieure,ÊchoisieÊenÊP13,Êjusqu'àÊ35,0°C.Ê
LaÊplageÊmaximaleÊ estÊ doncÊdeÊ5°C...35°CÊetÊ peutÊ facilementÊ êtreÊ ré-
duiteÊenÊfonctionÊdesÊexigencesÊdeÊl'installation. 

P15 et P16 :ÊCesÊdeuxÊparamètresÊconfigurentÊlaÊplageÊdeÊtempératureÊ
deÊconsigneÊenÊmodeÊclimatisationÊavecÊlaÊmêmeÊlogiqueÊqueÊlesÊdeuxÊ
pointsÊ précédents,Ê lorsqueÊ l'onÊ passeÊ leÊ réglageÊ entreÊ climatisationÊ etÊ
chauffage.ÊLesÊlimitesÊdeÊtempératureÊdeÊconsigneÊserontÊautomatique-
mentÊredéfinies.ÊDansÊleÊcasÊoùÊleÊthermostatÊcontrôleÊuneÊzoneÊneutre,Ê
cesÊ deuxÊ paramètresÊ neÊ serontÊ pasÊ utilisésÊ etÊ lesÊ réglagesÊ desÊ para-
mètresÊP13 etÊP14 serontÊtoujoursÊutilisés. 

P17 :Ê CeÊ paramètreÊ définitÊ uneÊ températureÊ antigel,Ê c'est-à-direÊ uneÊ
températureÊ ambianteÊ minimaleÊ quiÊ estÊ maintenueÊ mêmeÊ lorsqueÊ leÊ
thermostatÊestÊéteintÊ(parÊlaÊtoucheÊon/off).ÊLaÊrégulationÊàÊcetteÊtempé-
ratureÊ neÊ seÊ feraÊ queÊ siÊ leÊ thermostatÊ estÊ régléÊ surÊ leÊ chauffageÊetÊ laÊ
vitesseÊduÊventilateurÊseraÊlimitéeÊàÊlaÊpremière.ÊEnÊréglantÊleÊparamètreÊ
surÊ0,0°CÊ(32°F),ÊlaÊfonctionÊestÊdésactivée. 

P18 :ÊCeÊparamètreÊdéfinitÊlaÊséquenceÊdeÊréductionÊdeÊlaÊtempératureÊ
deÊpointÊdeÊconsigneÊenÊ°CÊquiÊdéfinitÊlaÊfonctionÊÉconomie.ÊLeÊpointÊdeÊ
consigneÊseraÊréduitÊenÊmodeÊchauffage,ÊouÊaugmentéÊenÊmodeÊclimati-
sation,ÊdeÊlaÊvaleurÊdeÊcetteÊséquenceÊlorsqueÊlaÊfonctionÊÉconomieÊestÊ
activée.ÊEnÊ réglantÊ leÊparamètreÊsurÊ0.0,Ê laÊ fonctionÊÉconomieÊestÊ tou-
joursÊdésactivée. 

P19 :Ê CeÊ paramètreÊ définitÊ l'hystérésisÊ enÊ °CÊ ouÊ enÊ °FÊ avecÊ laquelleÊ
l'appareilÊpeutÊêtreÊutilisé.ÊLesÊsortiesÊtoutÊouÊrienÊsontÊpilotéesÊenÊfonc-
tionÊdesÊvariationsÊdeÊlaÊtempératureÊambiante. 

P20 :Ê SiÊ leÊ thermostatÊ estÊ configuréÊ pourÊ unÊ fonctionnementÊ enÊ zoneÊ
neutre,ÊceÊparamètreÊdéfinitÊsonÊamplitudeÊentreÊ0.0°C…11.0°C.ÊCetteÊ
valeurÊestÊcentréeÊsurÊlaÊtempératureÊdeÊconsigne. 

P21 :Ê CeÊ paramètreÊ permetÊ deÊ définirÊ unÊ délaiÊ enÊ secondesÊ pourÊ leÊ
démarrageÊduÊventilateur,ÊàÊpartirÊduÊmomentÊoùÊ laÊvanneÊestÊouverte,Ê
afinÊdeÊpermettreÊàÊlaÊbatterieÊdeÊchauffer/refroidir. 

P22 :ÊCeÊparamètreÊpermetÊdeÊdéfinirÊunÊdélaiÊenÊsecondesÊpourÊqueÊleÊ
ventilateurÊs'arrêteÊàÊpartirÊduÊmomentÊoùÊlaÊvanneÊestÊfermée,ÊafinÊqueÊ
touteÊlaÊchaleurÊdeÊlaÊbatterieÊouÊd'uneÊéventuelleÊrésistanceÊélectriqueÊÊ
soitÊévacuée. 

P23 :ÊCeÊparamètreÊ définitÊ leÊseuilÊ àÊ partirÊ duquelÊ l'alimentationÊd'eauÊ
estÊ considéréeÊ commeÊ suffisammentÊ chaudeÊ pourÊ assurerÊ laÊ fonctionÊ
"thermostatÊmini"ÊenÊmodeÊchauffage.ÊSiÊlaÊfonctionÊn'estÊpasÊsouhaitée,Ê
réglezÊceÊparamètreÊsurÊzéro.ÊLeÊseuilÊpeutÊêtreÊmodifiéÊdansÊlaÊplageÊ0°
C...99°C. 

P24 :Ê CeÊ paramètreÊ définitÊ leÊ seuilÊ enÊ dessousÊ duquelÊ l'alimentationÊ
d'eauÊestÊconsidéréeÊcommeÊsuffisammentÊ froideÊpourÊassurerÊ laÊfonc-
tionÊ "thermostatÊ mini"Ê enÊ modeÊ climatisation.Ê SiÊ laÊ fonctionÊ n'estÊ pasÊ
souhaitée,ÊréglezÊceÊparamètreÊsurÊ99.ÊLeÊseuilÊpeutÊêtreÊmodifiéÊdansÊ
laÊplageÊ0°C...99°C. 

P25 :Ê CeÊ paramètreÊ définitÊ laÊ duréeÊ deÊ laÊ fonctionÊ "AvertissementÊ deÊ
filtreÊsale"Ê ;Ê ilÊ peutÊ êtreÊ régléÊ dansÊ laÊ plageÊ0Ê .Ê 50Ê xÊ 100h,Ê c'est-à-direÊ
qu'unÊ réglageÊdeÊ10ÊsignifieÊqueÊ l'avertissementÊseraÊémisÊaprèsÊ1000Ê
heures.Ê Lorsqu'elleÊ estÊ régléeÊ surÊ 0,Ê laÊ fonctionÊ "AvertissementÊ filtreÊ
sale"Ên'estÊpasÊactive. 

 

PARAMÈTRES DE CONFIGURATION ÉTENDUS 

LesÊparamètresÊétendusÊdeÊ laÊconfigurationÊduÊprogrammeÊ installateurÊ
sontÊindiquésÊdansÊleÊtableauÊ2. 

C01 et C02 :ÊCesÊdeuxÊparamètresÊdéfinissentÊlesÊseuilsÊdeÊlaÊfonctionÊ
deÊbasculementÊautomatiqueÊ :ÊsiÊcetteÊ fonctionÊn'estÊpasÊutilisée,ÊcetteÊ
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Tableau 1 : Principaux paramètres de configuration (pour le réglage de la température en degrés Fahrenheit, voir page 17)  

ANNEXE 2 

DFLT  PAR. DESCRIPTION   

0  P01 Type  
d'implantation 0 Système à  

2 tubes 1 Système à  
4 tubes 2 Résistance 3 Résistance intégrale    

0  P02 Sélection été/hiver 0 Manuel 1 Automatique 2 Centralisé        

3  P03 Régulation chaud 1 Ventilateur toujours 
allumé 2 Vanne toujours ON 3 Vannes et  

ventilateur 4 Ventilateurs toujours 
éteints 5 Vanne toujours 

OFF 

3  P04 Régulation froid 1 Ventilateur toujours 
allumé  2 Vanne toujours ON 3  Vannes et  

ventilateur 4 Ventilateurs toujours 
éteints 5 Vanne toujours 

OFF 

0  P05 Type de sortie du 
ventilateur 0 Action directe  

proportionnelle 1 Action inverse 
proportionnelle 2 Relais à 3 vitesses        

2  P06 Type de sortie 
chaud 0 Action directe  

proportionnelle 1 Action inverse 
proportionnelle 2 Vanne  

ON/OFF NF 3 Vanne  
ON/OFF NO   

2  P07 Type de sortie  
froid 0 Action directe  

proportionnelle 1 Action inverse 
proportionnelle 2 Vanne  

ON/OFF NF 3 Vanne  
ON/OFF NO   

0  P08 Entrée  
d'évacuation 0 Température  

ne s'affiche pas 1 Voir la  
température 2 Contact  

bimétallique       

3  P09 Anti-stratification 0 Jamais 1 En refroidissement 2 En chauffe 3 Toujours   

VALEURS PROGRAMMABLESÊ 

1  P10 État ON/OFF mise 
sous tension 1 Précédente 2 Prédéfinie ON 3 Prédéfinie OFF     

1  P11 Sonde d'ambiance 1 Externe         

0.0  P12 Correction température  
ambiante (°C) -10.0..10. 0  0.2  P19 Hystérésis température  

ambiante (°C) 0.2.. 1.0 

10.0  P13 Temp. consigne limite inferieure  
hiver (°C) 5.0.. 35.0  3.0  P20 Amplitude zone neutre (°C) 0.0.. 11.0 

30.0  P14 Temp. consigne limite supérieure  
hiver (°C) 5.0.. 35.0  0  P21 Retard démarrage ventilateur 

(secondes) 0.. 600 

10.0  P15 Temp. consigne limite inferieure  
été (°C) 5.0.. 35.0  0  P22 Retard arrêt ventilateur  

(secondes) 0.. 600 

30.0  P16 Temp. consigne limite supérieure  
été (°C) 5.0.. 35.0  40  P23 Seuil de température de sortie  

hiver (°C) 0.. 99 

0.0  P17 Seuil température antigel (°C) 0.0.. 15.0  99  P24 Seuil de température de sortie  
été (°C) 0.. 99 

2.0  P18 Réduction mode économie (°C) 0.0..10.0  0  P25 Temps notification filtre  sale 
(x 100 heures) 0.. 50 

DFLT 
 

PAR. DESCRIPTION VALEURS 
PROG.Ê  DFLT 

 
PAR. DESCRIPTION VALEURS 

PROG.ÊÊÊ 

Tableau 2 : Paramètres de configuration étendus (pour le réglage de la température en degrés Fahrenheit, voir page 17) 

DFLT   PAR. DESCRIPTION VALEURS 
PROG.Ê  DFLT   PAR. DESCRIPTION VALEURS 

PROG.Ê 

17  C01 Seuil inférieur de  
changement de mode (°C) 0.. 24  100   C13 Puissance maximale  

du ventilateur (%) 1.. 100 

30   C02 Seuil supérieur de  
changement de mode (°C)  26.. 48  50   C14 Puissance minimale du ventilateur  

avec résistance active (%) 0.. 100 

2.0   C03 Bande proportionnelle  
mode chaud 0 8.. 8 0  0.0   C15 Limite inférieure du signal  

du ventilateur (V) 0.. 10.0 

2.0   C04 Bande proportionnelle  
mode froid 0 8.. 8 0  10.0   C16 Limite supérieure du signal  

du ventilateur (V) 0.. 10.0 

0   C05 Temps de chauffage  
intégratif (minutes) 0.. 60  1   C17 Fonction associée à la  

borne d'entrée M13/EI  0.. 22   

0   C06 Temps de refroidissement  
intégratif (minutes) 0.. 60  3   C18 Fonction associée à la  

borne d'entrée M14/RDC-ECO  0.. 22   

20   C07 Puissance minimale  
vanne chaud (%) 0.. 50  9   C19 Fonction associée à la  

borne d'entrée M15/CF + M16/COM-CF  0.. 23  

0   C08 Puissance minimale  
vanne froid (%) 0.. 50  0   C20 Modes réglables à partir  

de la touche "      " 0.. 7 

3   C09 Nombre de vitesses du  
moteur du ventilateur                       1.. 3  1.5   C21 Point de consigne de  

la résistance d'intégration ∆ (°C) 0.0.. 20.0 

0   C10 Vitesses du ventilateur  
réglables à partir de la touche  "      ". 1.. 11   0   C22 Affichage par défaut  

(0 Temp. ambiante, 1 Temp. Consigne)  0 - 1 

33   C11 Puissance minimale  
du ventilateur (%) 1.. 100  0   C23 Type de sortie 3 0..16 

66   C12 Puissance moyenne  
du ventilateur (%) 1.. 100        

Tab.Ê4 

Tab.Ê4 

Tab.Ê4 

Tab.Ê5 

Tab.Ê6 

Tab.Ê3 
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VALEUR DESCRIPTION 

0 1 è 2 è 3 è AUTO 

1 1 è 2 è AUTO 

2 1 è AUTO 

3 OFF è 1 è 2 è 3 è AUTO 

4 OFF è 1 è 2 è AUTO 

5 OFF è 1 è AUTO 

6 OFF è 1 

7 OFF 

8 1 

9 2 

10 3 

11 AUTO 

12 1 è 2 è 3 

13 1 è 2 

14 OFF è 1 è 2 è 3 

15 OFF è 1 è 2 

Tableau 4 -ÊParamètre C17, C18, C19 - Fonctions à associer  
sur les entrées 3, 4 et 16. 

Tableau 3 -ÊParamètre C10 - Sélection vitesses 
ventilateur programmables avec la touche "      ". 

VALEUR DESCRIPTION 

0 Aucune option associée. 

1 Fonction "Été/hiver centralisée" (contact fermé = été); le para-
mètre P02 doit être réglé sur 2. 

2 Fonction "Été/hiver centralisée inversée" (contact fermé=hiver); 
le paramètre P02 doit être réglé sur 2. 

3 Fonction "Économie" (contact fermé = réduction 

4 Fonction "Économie" (contact fermé = réduction) - l'écran affiche 
l'icône "       " (présence) ou "      " (absence)  

5 Fonction "Économie" inversée (contact ouvert = réduction)  

6 Fonction "Économie" inversée (contact ouvert = réduction) - 
l'écran affiche l'icône "       " (présence) ou "      " (absence)  

7 Fonction "Stop régulation" (contact fermé = arrêt régulation). 

8 Fonction "Stop régulation" (contact fermé = arrêt régulation) - 
l'écran affiche l'icône "       " (présence) ou "       " (absence)  

9 Fonction "Stop régulation" (contact fermé = arrêt régulation) - 
l'écran affiche l'icône "      ". 

10 Fonction "Stop régulation" (contact fermé = arrêt régulation) - 
l'écran affiche l'icône "       ". 

11 Fonction "Stop régulation" inversée  
(contact ouvert = arrêt régulation)  

12 
Fonction "Stop régulation" inversée (contact ouvert = arrêt régu-
lation) - l'écran affiche l'icône "       " (présence) ou "      
" (absence)  

13 Fonction "Stop régulation" inversée (contact ouvert = arrêt régu-
lation) - l'écran affiche l'icône "      "  

14 Fonction "Stop régulation" inversée (contact ouvert = arrêt régu-
lation) - l'écran affiche l'icône "       "  

15 Fonction “thermostat ON/OFF “ (contact fermé = thermostat 
éteint). 

16 Fonction “thermostat ON/OFF “ (contact fermé = thermostat en 
marche). 

17 Fonction “Alarme moteur“  (contact fermé = alarme)  -  l'écran 
affiche l'icône "         "   

18 Fonction “Alarme moteur“  inversée (contact ouvert = alarme)  -  
l'écran affiche l'icône "         " 

19 Alarme résistance (contact fermé = alarme),  
icones “      “ + “      “ allumées). 

20 Alarme résistance inversée (contact ouvert = alarme),  
icones “      “ + “      “ allumées). 

21 Notification filtre sale :  contact fermé =  icône filtre “     ” allumée. 

22 Notification filtre sale :  contact ouvert =  icône filtre “     ” allu-
mée. 

23 Contrôle de la vitesse du moteur (valable uniquement pour  
l'entrée M15). 
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Tableau 5 -ÊParamètre C20 - Sélection modes 
programmables avec la touche "      ". 

VALEUR DESCRIPTION 

0 OFF è ON è RDC 

1 OFF è ON 

2 OFF è RDC 

3 OFF 

4 ON è RDC 

5 ON 

6 RDC 

7 Aucune fonction 

Tableau 6 -ÊParamètre C23 - Fonctions de la sortie 3. 

VALEUR DESCRIPTION 

0 Aucune fonction 

1 Logique ventilateur ; relais fermé lorsque le ventilateur 
proportionnel est en marche. 

2 Logique ventilateur inversé ; relais fermé lorsque le ventila-
teur proportionnel est éteint. 

3 Logique vanne ; relais fermé lorsque la vanne est ouverte. 

4 Logique de vanne inversée ; relais fermé lorsque la vanne 
est fermée. 

5 Logique ON/OFF ; la sortie est active lorsque le thermostat 
est en marche. 

6 Logique ON/OFF inversée ; la sortie est active lorsque le 
thermostat est éteint. 

7 Logique Économie ; la sortie est active lorsque le thermos-
tat est en mode économie ou éteint. 

8 Logique Économie inversée : la sortie est active lorsque le 
thermostat est en marche et NON en mode économie. 

9 Logique été/hiver : la sortie est active lorsque le thermostat 
est en mode chauffage (hiver). 

10 Logique été/hiver inversée ; la sortie est active lorsque le 
thermostat est en mode climatisation (été). 

11 Répétition de l'entrée M13 ; la sortie est active lorsque 
l'entrée M13 est fermée. 

12 Répétition de l'entrée M13 inversée ; la sortie est active 
lorsque l'entrée M13 est ouverte. 

13 Répétition de l'entrée M14 ; la sortie est active lorsque 
l'entrée M14 est fermée. 

14 Répétition de l'entrée M14 inversée ; la sortie est active 
lorsque l'entrée M14 est ouverte. 

15 Répétition de l'entrée M15-M16; la sortie est active lorsque 
l'entrée M15-M16 est fermée. 

16 Répétition de l'entrée M15-M16 inversée ; la sortie est 
active lorsque l'entrée M15-M16 est ouverte. 

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE EN DEGRÉS FAHRENHEIT 

PourÊpasserÊdeÊdegrésÊCelsiusÊàÊdegrésÊFahrenheitÊetÊ inversement,ÊentrezÊdansÊleÊmodeÊdeÊconfigurationÊenÊmainte-
nantÊlesÊboutonsÊ"ÊÊÊÊÊ"ÊetÊ"ÊÊÊÊÊ"ÊenfoncésÊjusqu'àÊceÊqueÊl'écranÊafficheÊ"Con",ÊpuisÊmaintenezÊlesÊdeuxÊboutonsÊ"ÊÊÊÊÊ"etÊ 
"ÊÊÊÊÊ"ÊenfoncésÊpendantÊquelquesÊsecondesÊjusqu'àÊceÊqueÊl'écranÊrevienneÊàÊl'affichageÊnormal. 
 
ATTENTION : Le passage de Celsius à Fahrenheit ou vice versa nécessite également la réinitialisation de la 
configuration de l'installateur aux valeurs par défaut. 

ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 : Recommandations 

L'installationÊélectriqueÊdoitÊêtreÊeffectuéeÊparÊunÊtechni-
cienÊ qualifié,Ê enÊ respectantÊ lesÊ normesÊ etÊ lesÊ règle-
mentsÊenÊvigueurÊdansÊleÊpaysÊd'installation.ÊIlÊestÊobli-
gatoireÊdeÊ faireÊappelÊàÊunÊ installateurÊetÊ d'utiliserÊdesÊ
composantsÊhomologuésÊdeÊpremièreÊqualité,Ê dontÊ lesÊ
caractéristiquesÊ sontÊ adaptéesÊ àÊ laÊ spécificitéÊ duÊ sys-
tèmeÊ dansÊ lequelÊ ilsÊ sontÊ installésÊ etÊ auxÊ caractéris-
tiquesÊdesÊcomposantsÊmontésÊsurÊ l'appareilÊàÊalimen-
ter.ÊUnÊinterrupteurÊmagnétothermiqueÊdifférentielÊomni-
polaireÊappropriéÊdoitÊobligatoirementÊassurerÊuneÊpro-
tectionÊ adéquateÊ contreÊ lesÊ surchargesÊ (partieÊ ther-
mique)Ê+ÊuneÊprotectionÊcontreÊlesÊcourts-circuitsÊ(partieÊ
magnétique)Ê+ÊuneÊprotectionÊcontreÊlaÊdispersionÊélec-
trique,Ê laÊdéfaillanceÊouÊ laÊmiseÊàÊ laÊ terreÊ (partieÊdiffé-
rentielle).Ê IlÊ estÊ recommandéÊ deÊ toujoursÊ installerÊ enÊ
amontÊ unÊ interrupteur-sectionneurÊ àÊ fusiblesÊ omnipo-
laireÊsupplémentaireÊqui,ÊenÊplusÊd'offrirÊuneÊprotectionÊ
supplémentaireÊadéquate,ÊpermetÊdeÊdéconnecterÊcom-
plètementÊlaÊ ligneÊavecÊunÊespacementÊdesÊcontactsÊ>Ê

AuÊdosÊdeÊlaÊcarteÊdeÊcircuitÊimpriméÊseÊtrouventÊ4Êem-
placementsÊd'entréeÊ(voirÊFig.2)ÊpourÊdesÊconfigura-
tionsÊspéciales/particulièresÊ: 
· M13 E/I :ÊentréeÊpourÊlaÊsélectionÊcentraliséeÊdeÊlaÊ
climatisation/duÊchauffage.ÊSiÊlaÊsélectionÊcentraliséeÊ
deÊlaÊclimatisation/duÊchauffageÊn'estÊpasÊutilisée,Ê
cetteÊentréeÊpeutÊêtreÊutiliséeÊpourÊactiverÊleÊmodeÊ
"Économie". 

· M14 ECO :ÊentréeÊpourÊl'activationÊduÊmodeÊ
"Économie". 

· M15 CF :ÊpourÊlaÊconnexionÊd'unÊ"contactÊdeÊfenêtre". 
· M16 COM CF :Êcommun,ÊpourÊlaÊconnexionÊd'unÊ
"contactÊdeÊfenêtre"Ê 

· Les modifications électriques, méca-
niques et les manipulations en général ris-
quent d'annuler la garantie. 

· ATTENTION : Effectuer les raccorde-
ments électriques en respectant les règles en 
vigueur. 

· Des raccordements électriques incorrects ris-
quent de provoquer la défaillance des dispositifs 
électriques de l'appareil. 

Pont étanche 
UnÊpontÊétancheÊ(PS1, voir Fig.2)ÊestÊdisponibleÊàÊ
l'arrièreÊduÊcircuitÊimprimé. 
LeÊboîtierÊstandardÊdoitÊêtreÊalimentéÊenÊ230V,Ê
50/60HzÊ(PS1Êouvert). 
SiÊleÊpontÊétancheÊestÊferméÊ(=ÊPS2Êfermé),ÊleÊcontrô-
leurÊfonctionneraÊavecÊuneÊalimentationÊ24V,Ê50/60Hz. 
 
Cavalier de blocage de la programmation 
AfinÊd'empêcherÊl'accèsÊàÊlaÊprogrammationÊparÊdesÊ
utilisateursÊnonÊautorisés,ÊilÊestÊpossibleÊd'enleverÊleÊ
cavalierÊJP5ÊillustréÊàÊlaÊFig. 1.ÊDeÊcetteÊfaçon,ÊtouteÊ
tentativeÊd'accèsÊàÊlaÊconfigurationÊneÊdonneraÊlieuÊ
qu'àÊunÊmessageÊd'erreur. 

 Résistance RES âÊPost-ventilation obligatoire 

 
NBÊ:ÊPourÊleÊcontrôleÊdeÊlaÊfonctionÊ"RES",ÊilÊestÊrecomman-
déÊ deÊ prévoirÊ unÊ thermostatÊ équipéÊ deÊ laÊ fonctionÊ "Ê post-
ventilationÊ "Ê avecÊ unÊ délaiÊ d'arrêtÊ duÊ ventilateurÊ deÊ 300Ê se-
condesÊ àÊ partirÊ duÊ momentÊ oùÊ laÊ résistanceÊ électriqueÊ estÊ
arrêtéeÊ (post-ventilationÊ pourÊ permettreÊ àÊ laÊ chaleurÊ deÊ laÊ
résistanceÊ électriqueÊ [inertieÊ thermique]Ê d'êtreÊ dissipée).Ê IlÊ
estÊ égalementÊ recommandéÊ d'utiliserÊ uneÊ régulationÊ avecÊ
ventilationÊ toujoursÊactiveÊ (moteurÊ toujoursÊactif)Ê etÊ unÊ ther-
mostatÊquiÊcontrôle/réguleÊ laÊ fonctionÊON/OFFÊdeÊ laÊsectionÊ
électriqueÊ"RES"Êuniquement. 
 
 
 

Résistance RES âÊVitesse > 1 m/s obligatoire 

 
IlÊestÊ importantÊdeÊs'assurerÊqueÊlaÊsectionÊélectriqueÊ"RES"Ê
n'estÊ alimentéeÊqueÊ lorsqu'elleÊestÊ touchéeÊparÊ unÊ fluxÊd'airÊ
d'uneÊvitesseÊ>Ê1Êm/sÊ (c'est-à-direÊqueÊ leÊpanneauÊdeÊcom-
mandeÊneÊ doitÊ autoriserÊ leÊ fonctionnementÊ deÊ laÊ résistanceÊ
électriqueÊ "RES"ÊqueÊ lorsqueÊ leÊ ventilateurÊ tourneÊàÊuneÊvi-
tesseÊsuffisammentÊélevée). 
 
 
Pour les appareils avec moteur/ventilateur  
ÉLECTRONIQUE/BRUSHLESS/MODULANT 
 
PourÊassurerÊuneÊventilationÊ correcteÊdeÊ laÊ résistanceÊélec-
triqueÊ "RES",Ê programmerÊ laÊ commande/leÊ régulateurÊ deÊ
manièreÊ àÊ ceÊ queÊ leÊ ventilateurÊ neÊ fonctionneÊ qu'àÊ desÊ vi-
tessesÊ prochesÊ deÊMax/NominalÊ lorsqueÊ laÊ résistanceÊ élec-
triqueÊ"RES"ÊestÊactiveÊ(prescriptionÊobligatoireÊpourÊéviterÊlaÊ
surchauffeÊdeÊ laÊ résistanceÊélectriqueÊ "RES"ÊàÊdesÊvitessesÊ
inférieures,ÊavecÊlesÊdommagesÊéventuelsÊquiÊenÊdécoulent,Ê
nonÊcouvertsÊparÊlaÊgarantieÊenÊraisonÊd'uneÊutilisationÊinap-
propriée/dangereuseÊ sousÊ laÊ responsabilitéÊ exclusiveÊ deÊ
l'installateur/deÊ l'utilisateur).Ê AÊ titreÊ d'indicationÊ généraleÊ (àÊ
vérifierÊ dansÊ tousÊ lesÊ casÊ pourÊ chaqueÊ unitéÊ individuelle),Ê
avecÊ desÊ signauxÊ >6Vdc,Ê ilÊ estÊ généralementÊ possibleÊ deÊ
garantirÊuneÊvitesseÊd'airÊsurÊleÊ"RES"Ê>Ê1Êm/sÊ(valeurÊlimiteÊàÊ
respecter).Ê 
 
 

 
PourÊassurerÊuneÊventilationÊ correcteÊdeÊ laÊ résistanceÊélec-
triqueÊ"RES",ÊréglerÊ laÊcommandeÊ/Ê leÊcontrôleurÊdeÊfaçonÊàÊ
ceÊqueÊleÊventilateurÊneÊfonctionneÊqu'àÊlaÊvitesseÊMAXIÊlors-
queÊlaÊrésistanceÊélectriqueÊ"RES"ÊestÊactiveÊ(conditionÊobli-
gatoireÊ pourÊ éviterÊ laÊ surchauffeÊ deÊ laÊ résistanceÊ électriqueÊ
"RES"Ê àÊ desÊ vitessesÊ inférieures,Ê avecÊ d'éventuelsÊ dom-
mages,ÊnonÊcouvertsÊparÊ laÊgarantieÊenÊraisonÊd'uneÊutilisa-
tionÊinappropriée/dangereuseÊsousÊlaÊseuleÊresponsabilitéÊdeÊ
l'installateurÊouÊ deÊ l'utilisateur).ÊRemarqueÊ :Ê laÊ vitesseÊMAXÊ
estÊuneÊindicationÊgénéraleÊ;ÊenÊréalité,ÊtouteÊvitesseÊdeÊven-
tilateurÊcapableÊdeÊgarantirÊuneÊvitesseÊd'airÊsurÊleÊ"RES"Ê>Ê1Ê
m/sÊestÊsuffisante. 

Pour les appareils avec moteur/ventilateur  
ASYNCHRONES/PLURI-VITESSES 
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Fig.3 :Ê LeÊ schémaÊ montreÊ laÊ commandeÊ d'uneÊ vanneÊ
dansÊunÊappareilÊ4ÊtubesÊavecÊuneÊzoneÊneutre.ÊLeÊsché-
maÊsupposeÊdesÊsortiesÊconfiguréesÊpourÊuneÊactionÊpro-
portionnelleÊ directeÊ 0...10VÊ etÊ neÊ tientÊ pasÊ compteÊ deÊ
l'actionÊ possibleÊ duÊ tempsÊ d'intégration.Ê DeÊ même,Ê laÊ
sortieÊ deÊ laÊ vanneÊ d'unÊ appareilÊ 2Ê tubesÊ (sortieÊ deÊ laÊ
vanneÊchaud)ÊseraÊpilotéeÊdeÊlaÊmêmeÊmanière.ÊDansÊceÊ
cas,ÊTsÊ(températureÊdeÊconsigne)ÊcoïncideraÊavecÊTsÊrisÊ
enÊhiverÊetÊTsÊrafÊenÊété. 

Fig.3 

Fig.4 :ÊLeÊschémaÊmontreÊ leÊpilotageÊdeÊ laÊvanneÊdansÊ
unÊappareilÊ4ÊtubesÊavecÊuneÊzoneÊneutre.ÊDeÊmême,ÊlaÊ
sortieÊdeÊlaÊvanneÊchaudÊ(HEAT)Êd'unÊsystèmeÊàÊ2ÊtubesÊ
seraÊ pilotéeÊ deÊ laÊ mêmeÊ manière,Ê dansÊ ceÊ casÊ TsÊ
(températureÊdeÊconsigne)ÊcoïncideraÊavecÊTsÊrisÊenÊhi-
verÊetÊTsÊrafÊenÊété. 
LeÊschémaÊneÊtientÊpasÊcompteÊdeÊl'actionÊéventuelleÊduÊ
tempsÊd'intégrationÊetÊsupposeÊqueÊ laÊsortieÊproportion-
nelleÊduÊventilateurÊ(VÊFAN)ÊestÊconfiguréeÊpourÊuneÊac-
tionÊ directeÊ (P05=0)Ê etÊ unÊ signalÊ deÊ 0...10VÊ (C15=0Ê ;Ê
C16=100).Ê LaÊ sortieÊ proportionnelleÊ duÊ ventilateurÊ estÊ
toujoursÊ désactivéeÊ (0V)Ê lorsqueÊ laÊ sortieÊ deÊ laÊ vanne,Ê
COOLÊouÊHEAT,ÊestÊ désactivéeÊ (casÊ nonÊ visibleÊ surÊ leÊ
schéma). 

Fig.4 

ANNEXE 4 : Raccordements électriques 

V COOL  SortieÊproportionnelleÊdeÊlaÊvanneÊfroid 
V HEAT  SortieÊproportionnelleÊdeÊlaÊvanneÊchaud 
V FAN  SortieÊproportionnelleÊduÊventilateur 
HEAT  SortieÊvanneÊchaudÊON/OFF 
COOL  SortieÊvanneÊfroidÊON/OFF 
Ta  TempératureÊambiante 

 

Ts  TempératureÊdeÊconsigne 
Ts hea  TempératureÊdeÊconsigneÊduÊchauffage 
Ts coo  TempératureÊdeÊconsigneÊdeÊlaÊclimatisation 
ist  HystérésisÊdeÊlaÊtempératureÊambiante 
Bp hea  BandeÊproportionnelleÊenÊmodeÊchauffage 
ZN  LargeurÊdeÊlaÊzoneÊneutre 
Bp coo  BandeÊproportionnelleÊenÊmodeÊclimatisation 

LÉGENDE : 

Schéma électrique  interne 

Fig.1 

Connecteur  arrière 

Fig.2 
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ANNEXE 5 : schémas de raccordement électriques FM + thermostat  CBE26 + 1 vanne + thermostat mini TM 
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ANNEXE 5 : schémas de raccordement électriques FM + thermostat  CBE26 +  2 vannes + thermostat mini TM 
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ANNEXE 5 : schémas de raccordement électriques ... 
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ANNEXE 5 : schémas de raccordement électriques …. 
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